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引  言

  JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》、JJF1032 《光学辐射计量名词术语及定义》
共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列规范。

本规程代替JJG512—2002 《白度计》,与JJG512—2002相比,除编辑性修改外主

要技术变化如下:
———更改了引用文件;
———更改了术语;
———概述部分增加了示意图;
———在计量性能要求中,增加了标准级白度计及性能指标;
———在计量器具控制中,检定工作白板的设备中增加了标准级白度计;检定白度计

的系列标准白板由原来规定的一组2块增加到一组4块,并对其在380nm~780nm范

围内的平均辐亮度因数进行了修改,增加了对相邻系列标准白板的平均辐亮度之差的

规定;
———检定项目中去掉了 “光源的检查”;
———检定方法中增加了使用标准级白度计检定工作白板白度值的方法;使用一组

4块的系列标准白板的测量结果计算示值误差,每块标准白板重复测量次数由6次修改

为3次;重复性测量中,测量次数由6次修改为8次;
———修改了附录A “原始记录格式”;
———修改了附录B “白度计检定证书 (内页)格式”;
———修改了附录C “测量结果的不确定度评定示例”;
———增加了附录D “国际照明委员会 (CIE)规定的色度测量仪器的几何条件”;
———修改了附录E “几种常用的白度计算公式”。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG512—1987;
———JJG512—2002。
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白度计检定规程

1 范围

本规程适用于新制造、使用中和修理后的光电积分式蓝光白度计 (以下简称白度计

或仪器)的首次检定、后续检定和使用中检查。光谱光度式白度计的检定可参考本规

程。本规程不适用于荧光白度计或白度计的荧光测量结果的检定。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG178—2007 紫外、可见、近红外分光光度计

JJG453—2002 标准色板

JJG595—2002 测色色差计

GB/T3978—2008 标准照明体和几何条件

GB/T3979—2008 物体色的测量方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 白度 whiteness
对高 (光)反射比和低色纯度的漫射表面色特性的度量,单位为1。

3.2 蓝光白度 bluewhiteness
仪器的相对光谱分布函数 (光源、光学系统、探测系统三者的综合光谱响应)的有

效峰值波长在457nm处、半宽度为44nm时对反射样品测量的结果。
注:

1 蓝光白度的计算公式见附录E中E.1。

2 无特别说明时,本规程各条文中出现的 “白度”即指蓝光白度;蓝光白度通常用 Wb 或

R457表示,本规程中以简化的 “W”表示蓝光白度 (附录E的E.1和E.2除外)。

3.3 辐亮度因数 radiancefactor
非自发辐射的介质面元在指定方向上的辐亮度与相同照射条件下理想漫反射体的辐

亮度之比。符号为βe或β,单位为1。

4 概述

白度计由光源、光学系统、探测系统、数据处理与显示系统等组成,一般配有黑筒

和工作白板。白度计经黑筒和工作白板分别校准零点和白度量值后,测量样品的白

度值。
图1是几何条件为漫射∶8°(符号为de∶8°或di∶8°)的白度计光学原理示意图;
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