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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１２２３８：２００１《气压传动　方向控制阀　切换时间的测量》。

本标准等同翻译ＩＳＯ１２２３８：２００１。为便于使用本标准做了下列编辑性修改：

———在“２规范性引用文件”中以被引用部分技术内容与相应国际标准一致的国家标准替代国际

标准；

———删除国际标准的参考文献。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国液压气动标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３）归口。

本标准起草单位：无锡气动技术研究所有限公司、清华大学、无锡市产品质量监督检验所、济南华能

气动元器件公司。

本标准主要起草人：张连仁 、杨燧然 、何枫、方政、陈宁、杨丽。

Ⅰ

犌犅／犜２２１０７—２００８／犐犛犗１２２３８：２００１



引　　言

在气动系统中，动力是通过闭合回路中的压缩空气来传递和控制的。在某些应用场合，气动系统的

设计人员需要了解气动方向控制阀的动作及其产生一个输出信号所需的时间。
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气动方向控制阀　切换时间的测量

１　范围

本标准规定了电控或气控方向控制阀和逻辑元件的切换时间的定义、测量方法以及测试结果报告

的方法，以便气动系统应用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７８６．１—１９９３　液压气动图形符号（ｅｑｖＩＳＯ１２１９１：１９９１）

ＧＢ３１００　国际单位制及其应用（ＧＢ３１００—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ１０００：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８　流体传动系统及元件　术语（ｉｄｔＩＳＯ５５９８：１９８５）

ＩＳＯ６３５８　气压传动　可压缩流体元件　流量特性的测定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１７４４６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

切换时间　狊犺犻犳狋犻狀犵狋犻犿犲

出气口只有一个压力传感器连接时，从电或者气的控制信号变化开始，到相关出气口的压力变化了

规定压力的１０％时所对应的滞后时间。

注：本定义和ＧＢ／Ｔ１７４４６—１９９８中４．０．７．１．１和４．０．７．１．２所定义的“纯滞后时间”的含义非常接近，这两个定义

之间区别仅在于对出口压力变化的规定。

３．２

切换开始时间　狊犺犻犳狋犻狀犵狅狀狋犻犿犲

施加控制信号时的切换时间。

３．３

切换终止时间　狊犺犻犳狋犻狀犵狅犳犳狋犻犿犲

撤销控制信号时的切换时间。

４　符号和单位

４．１　在表１中给出了本标准所使用参数的符号和单位。

表１　符号和单位

符　　号 参　　数 单位（和ＧＢ３１００一致）

犇 压力测量管内径 ｍｍ

狆１ 供气容器压力 ｋＰａ

狆３ 控制压力 ｋＰａ

狋０ 时间测量基准 ｍｓ

狋Ｅ 排气切换时间 ｍｓ

狋Ｆ 充气切换时间 ｍｓ

θ１ 供气容器温度 ℃

１
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