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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３０３《电气用热固性树脂工业硬质层压板》包含下列几个部分：

———第１部分：定义、分类和一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：工业硬质层压板型号；

———第４部分：环氧树脂硬质层压板；

———第５部分：三聚氰胺树脂硬质层压板；

———第６部分：酚醛树脂硬质层压板；

———第７部分：聚酯树脂硬质层压板；

———第８部分：有机硅树脂硬质层压板；

———第９部分：聚酰亚胺树脂硬质层压板；

———第１０部分：双马来酰亚胺树脂硬质层压板；

———第１１部分：聚酰胺酰亚胺树脂硬质层压板；

……

本部分为ＧＢ／Ｔ１３０３的第８部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０８９３３６：２００３《电气用热固性树脂工业硬质层压板　第３部分：单项材料规

范　第６篇：对有机硅树脂硬质层压板的要求》（英文版）。

本部分与ＩＥＣ６０８９３３６：２００３的编辑性差异如下：

ａ）　删除了ＩＥＣ６０８９３３６：２００３中的“前言”和“引言”，将引言内容编入本部分的“前言”中；

ｂ）　对第１章“范围”进行了修改，删除了有关材料符合性说明，增加了适用范围；

ｃ）　删除了第３章名称举例中的尺寸标注内容；

ｄ）　将“要求”一章按“外观”、“尺寸”、“平直度”、“性能要求”分条编写，将“供货要求”单独列为一

章编写，同时对ＩＥＣ６０８９３３６：２００３中表５进行了修改，将备注内容列入表注，将表５中试验

方法章条放入第５章“试验方法”重新编写，并增加了切割板条的测试方法及总则；

ｅ）　删除了ＩＥＣ６０８９３３６：２００３的参考文献。

本部分代替ＧＢ／Ｔ４２０６—１９８４《有机硅层压玻璃布板》。

本部分与ＧＢ／Ｔ４２０６—１９８４的区别如下：

ａ）　本部分在“前言”中列出了有关电气用热固性树脂工业硬质层压板标准系列组成部分；

ｂ）　在第３章“分类”增加了有关层压板的“名称构成”、“树脂类型”和“补强材料类型”的详细规定；

并详细地增加了有机硅树脂工业硬质层压板的所有型号，而不仅仅针对ＳＩＧＣ２０１型；

ｃ）　对厚度公差按不同型号进行了明细规定；

ｄ）　增加了２５ｍｍ以上标称厚度层压板的公差要求；

ｅ）　增加了“平行层向悬臂梁冲击强度”、“垂直层向电气强度（９０℃油中）”、“介电常数（４８Ｈｚ～

６２Ｈｚ）”、“介质损耗因数（４８Ｈｚ～６２Ｈｚ）”和“燃烧性”性能要求；

ｆ）　删除了ＧＢ／Ｔ４２０６—１９８４中对“试验方法”一章的分述，将相应章条编号列入本部分表５“性能

要求”中。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。
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本部分主要起草单位：西安西电电工材料有限责任公司、东材科技集团股份有限公司、北京新福润

达绝缘材料有限公司、桂林电器科学研究所。

本部分起草人：杜超云、赵平、刘琦焕、罗传勇。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４２０６—１９８４。
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电气用热固性树脂工业硬质层压板

第８部分：有机硅树脂硬质层压板

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３０３的本部分规定了电气用有机硅树脂和不同增强材料制成的工业硬质层压板的分类

要求。

本部分适用于电气用环氧树脂和不同补强材料制成的工业硬质层压板。其用途和特性见表１。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３０３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１３０３．１—２００９　电气用热固性树脂工业硬质层压板　第１部分：定义、分类和一般要求

（ＩＥＣ６０８９３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３０３．２—２００９　电气用热固性树脂工业硬质层压板　第２部分：试验方法（ＩＥＣ６０８９３２：

２００３，ＭＯＤ）

３　命名

本部分所涉及的板按所用的树脂和增强材料不同以及板的特性不同划分成各种型号。各种板的名

称构成如下：

———ＧＢ标准号；

———代表树脂的双字母缩写；

———代表增强材料的第二个双字母缩写；

———系列号；

名称举例：ＳＩＧＣ２０１型工业硬质层压板，名称为：ＧＢ／Ｔ１３０３ＳＩＧＣ２０１。

下列缩写适用于本部分：

树脂类型 增强材料类型

ＳＩ有机硅 ＧＣ（纺织）玻璃布

　　环氧树脂工业硬质层压板的型号见表１。

表１　有机硅树脂工业硬质层压板的型号

层压板型号

树脂 增强材料 系列号

用途与特性

ＳＩ ＧＣ

２０１ 电气和电子用。干燥条件下电气性能极好，潮湿条件下电气性能好

２０２ 高温下机械和电气用。耐热性好

　　注：不应从表中推论层压板一定不适用于未被列出的用途，或者特定的层压板将适用于大范围内的各种用途。

１
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