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前　　言

　　ＧＢ９０８９《户外严酷条件下的电气设施》分为如下几个部分：

———第１部分：范围和定义；

———第２部分：一般防护要求；

———第３部分：设备及附件的一般要求；

———第４部分：装置要求；

———第５部分：操作要求。

本部分为ＧＢ９０８９系列标准的第１部分，等同采用ＩＥＣ６０６２１１：１９８７《户外严酷条件下（包括露天

矿和采石场）的电气设施　第１部分：范围和定义》（英文版）。

按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００和ＧＢ／Ｔ２００００．２—２００１的规定，对ＩＥＣ６０６２１１的内容，做了如下编辑性

修改：

———删除了国际标准的前言；

———“本标准”改为“本部分”。

本部分是对ＧＢ／Ｔ９０８９．１—１９８８《严酷条件下户外场所电气设施　术语和定义》的修订。

本部分与ＧＢ／Ｔ９０８９．１—１９８８相比，在文字上有部分改动，一些章条有增加及修订，涉及到的主要

差异如下：

———将原标准名称“严酷条件下户外场所电气设施　术语和定义”修改为“户外严酷条件下的电气

设施　第１部分：范围和定义”；

———将本部分的术语、定义与ＧＢ７２５１系列标准在翻译上保持一致，以便低压成套设备行业的使

用。例如将以下ＧＢ／Ｔ９０８９．１—１９８８中定义的术语进行了修改：

外露→裸露（ｅｘｐｏｓｅｄ），导电部分→导电部件（ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅｐａｒｔ），阻挡物→屏障（ｏｂｓｔａｃｌｅ）；

———取消对“过电流”、“过载电流”、“短路电流”、“电气独立接地极”、“布线系统”、“安全特低电压”

的定义；

———增加了“ＴＮ系统”、“ＴＴ系统”、“ＩＴ系统”、“电缆的防护层”、“架空线”的定义，并增加“中文索

引”和“英文索引”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ９０８９．１—１９８８《严酷条件下户外场所电气设施　术语和定义》。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：天津电气传动设计研究所、天津天传电控配电有限公司、北京中煤电气有限公司、

临海市耀明电力设备有限公司、北京国电康能科技有限公司。

本部分主要起草人：俞秀文、欧惠安、贺玉德、罗正阳、李志宏。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９０８９．１—１９８８。
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户外严酷条件下的电气设施

第１部分：范围和定义

１　范围

本系列标准适用于户外严酷条件下（包括露天矿、采石场、存料场和类似场所）的电气设备和系统的

运行和安装，特别适用于以下电气设备和系统：

ａ）　采掘、堆取和初加工机械；

ｂ）　二次加工机械；

ｃ）　输送系统；

ｄ）　排水和供水系统；

ｅ）　可移动式铁路系统；

ｆ）　固定铁路系统（仅指运行）；

ｇ）　电动卡车；

ｈ）　发电和配电设备；

ｉ）　控制、监测、信号、通信系统；

ｊ）　辅助设备。

本系列标准不适用于暂时或临时的露天工作场地，例如：建筑和运土场所，除非所使用的设备类似

于地面采矿设备。

本系列标准的目的是对电气设备和系统的安装和运行提出指导原则。以确保人、畜和设备的安全

和保证设备的正常运行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ９０８９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ９０８９．２—２００８　户外严酷条件下的电气设施　第２部分：一般防护要求（ＩＥＣ６０６２１２：

１９８７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列定义适用于本系列标准。从ＩＥＣ６００５０出版物：国际电工词汇获得的术语定义，用ＩＥＶ代号

来标注，例如：ＩＥＶ×××××××。

其他引用术语的定义从ＩＥＣ６００５０出版物及相关ＩＥＣ出版物获得。

在下列定义中，术语“安全”和“防护”解释如下：

ａ）　术语“安全”的概念是广义的，它包括对人、畜、财产的安全，其中财产安全又包括那些依赖于供

电连续性的场合。

ｂ）　术语“防护”的概念也是广义的，它包括为达到人、畜和设备的安全目的所采用的防护措施，以

及实施这些防护措施所使用的工具、设备。
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