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前  言

  本标准的第8章、第9章为强制性的,其余为推荐性的。
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本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。
本标准负责起草单位:中国建筑材料科学研究总院、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、华新

水泥股份有限公司。
本标准参加起草单位:中国环境科学研究院、拉法基瑞安水泥有限公司、中国建材检验认证集团股

份有限公司、北京建筑材料科学研究总院、豪瑞管理顾问(中国)有限公司。
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Ⅰ

GB30760—2014



水泥窑协同处置固体废物技术规范

1 范围

本标准规定了水泥窑协同处置固体废物的术语和定义、协同处置固体废物的鉴别和检测、处置工艺

技术和管理要求、入窑生料和水泥熟料重金属含量限值及水泥可浸出重金属含量限值、检测方法及检测

频次等。
本标准适用于水泥窑协同处置危险废物、生活垃圾(包括废塑料、废橡胶、废纸、废轮胎等)、城市和

工业污水处理污泥、动植物加工废物、受污染土壤、应急事件废物等固体废物的生产工艺过程、产品的控

制及管理。
液态废物(排入水体的废水除外)的处置可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB4915 水泥工业大气污染物排放标准

GB5085 危险废物鉴别标准

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T15555.1 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T15555.11 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法

GB/T15555.12 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法

GB18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T21372—2008 硅酸盐水泥熟料

GB/T27978 水泥生产原料中废渣用量的测定方法

GB30485 水泥窑协同处置固体废物污染控制标准

GB/T30810 水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法

GB50016 建筑设计防火规范

HJ/T20 工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T298 危险废物鉴别技术规范

HJ662 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范

HJ2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范

CJ/T96 生活垃圾化学特性通用检测方法

CJ/T313 生活垃圾采样和物理分析方法

环境保护部、国家发展和改革委员会第1号令(2008.6) 国家危险废物名录
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