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前　　言

　　本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国电力企业联合会归口。

本标准由特高压交流输电标准化技术工作委员会、国网电力科学研究院负责解释。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准负责起草单位：国家电网公司、国网电力科学研究院、国家电力调度通信中心。

本标准参加起草单位：中国电力科学院、北京四方继保自动化股份有限公司、南京南瑞继保电气有

限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司。

本标准主要起草人：徐石明、韩先才、于军、石俊杰、王永福、刘洪涛、李斌、丁杰、倪益民、陆建峰、

陆天健、杨威、任雁铭、章立扬、宋小会、蒋衍君。

Ⅰ

犌犅／犜２４８３３—２００９



引　　言

　　１０００ｋＶ输变电技术属输变电技术领域的前沿，国内没有先例，国外也尚未有商业运行的经验，因

此国内外均没有针对１０００ｋＶ变电站监控系统的技术规范。为了规范１０００ｋＶ变电站监控系统的系

统结构及配置、软件架构、系统功能、系统性能指标以及电源、机柜、场地与环境、防雷与接地等技术要

求，指导其生产建设和运行维护，提升我国变电站自动化技术水平，特制定本标准。
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１０００犽犞变电站监控系统技术规范

１　范围

本标准规定了１０００ｋＶ变电站监控系统的结构、硬软件配置要求、系统功能、性能指标及运行环境

要求等。

本标准适用于新建、扩建、改建的交流１０００ｋＶ变电站监控系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３０４７．１　高度进制为２０ｍｍ的面板、架和柜的基本尺寸系列

ＧＢ／Ｔ１３７２９　远动终端设备

ＧＢ／Ｔ１５１４５　输电线路保护装置通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１５５３２　计算机软件测试规范

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６，

ＩＥＣ６１０００４２：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—

２００６，ＩＥＣ６１０００４３：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—

２００８，ＩＥＣ６１０００４４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８，

ＩＥＣ６１０００４５：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度（ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—

２００８，ＩＥＣ６１０００４６：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．８　电磁兼容　试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．８—２００６，

ＩＥＣ６１０００４８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．９　电磁兼容　试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．９—１９９８，

ＩＥＣ６１０００４９：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１０　电磁兼容　试验和测量技术　阻尼振荡磁场抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．１０—

１９９８，ｉｄｔＩＥＣ６１０００４１０：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

（ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—２００８，ＩＥＣ６１０００４１１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１２　电磁兼容　试验和测量技术 振荡波抗扰度试验（ＧＢ／Ｔ１７６２６．１０—１９９８，ｉｄｔ

ＩＥＣ６１０００４１２：１９９５）

ＤＬ／Ｔ６３４．５１０１　远动设备及系统　第５１０１部分：传输规约基本远动任务配套标准（ＤＬ／Ｔ６３４．５１０４—

２００２，ｉｄｔＩＥＣ６０８７０５１０１）

ＤＬ／Ｔ６３４．５１０４　远动设备及系统　第５１０４部分：传输规约采用标准传输协议子集的ＩＥＣ６０８７０

５１０１网络访问（ＤＬ／Ｔ６３４．５１０４—２００２，ｉｄｔＩＥＣ６０８７０５１０４）

ＤＬ／Ｔ６６７　远动设备及系统　第５部分：传输规约　第１０３篇　继电保护设备信息接口配套标准
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