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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ８９６５—２００８分为两个部分：

———第１部分：阻燃服；

———第２部分：焊接服。

本部分是ＧＢ８９６５的第１部分。

本部分代替ＧＢ８９６５—１９９８。

本部分与ＧＢ８９６５—１９９８相比主要变化如下：

———增加了标准的适用范围内容；

———补充了规范性引用文件；

———５．１材料部分采用了ＧＢ／Ｔ１７５９１—２００６《阻燃织物》有关阻燃防护服用织物内容；增加了耐久

性阻燃材料指标和热防护系数指标、热稳定性指标；

———增加了安全性指标；

———增加了缝纫线阻燃指标、取消了缝纫线接焰次数；

———补充、修改了５．２款式、５．３结构、５．５．２缝制工艺、５．６外观，增加了５．４．２规格尺寸、５．７服装

成品理化性能；

———补充、修改了６试验方法，取消了原附录Ａ，增加了现附录Ａ热防护性能的试验方法；

———增加了服装接缝强力指标和安全指标；

———增加了辅料的要求；

———修改了７检验规则；增加了质量缺陷划分，质量缺陷判定依据；

———补充了８．１标识，８．２包装；

———取消了５．４材料硬挺度试验方法，引用了ＧＢ／Ｔ１８３１８《纺织品　织物弯曲长度的测定》中的相

应方法。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录。

本部分由全国个体防护装备标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位：总后军需装备研究所。

本部分参与起草单位：烟台氨纶有限公司、广东奥山服饰有限公司、北京劳动保护研究所。

本部分主要起草人：张燕、宋西全、吴汉荣、杨文芬、施楣梧、张旭东。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ８９６５—１９８８、ＧＢ８９６５—１９９８。
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防护服装　阻燃防护

第１部分：阻燃服

１　范围

ＧＢ８９６５的本部分规定了阻燃服的技术要求、检验（测试）方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本部分适用于服用者从事有明火、散发火花、在熔融金属附近操作和有易燃物质并有发火危险的场

所穿的阻燃服。

本部分不适用于消防救援中穿用的阻燃防护服。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ８９６５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ２５０　评定变色用灰色样卡

ＧＢ／Ｔ２９１２．１　纺织品　甲醛的测定　第１部分：游离水解的甲醛（水萃取法）

ＧＢ／Ｔ３９１６—１９９７　纺织品　卷装纱　单根纱断裂强力和断裂伸长率的测定

ＧＢ／Ｔ３９１７．３　纺织品　织物撕破性能　第３部分：梯形式样撕破强力的测定

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度

ＧＢ／Ｔ３９２１．１　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验１

ＧＢ／Ｔ３９２１．３　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验３

ＧＢ／Ｔ３９２２　纺织品耐汗渍色牢度试验方法

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和折裂伸长率的测定　条样法

ＧＢ／Ｔ４８０２．１　纺织品　织物起球试验　圆轨迹法

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ／Ｔ５４５５　纺织品　阻燃性能测试　垂直法

ＧＢ／Ｔ５７１３　纺织品　色牢度试验　耐水色牢度

ＧＢ／Ｔ７５７３　纺织品　水萃取液ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ８６２８　纺织品　测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量

ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１　纺织品　试验用家庭洗涤和干燥程序

ＧＢ／Ｔ８６３０　纺织品　洗涤和干燥后尺寸变化的测定

ＧＢ／Ｔ１３１７１　洗衣粉

ＧＢ／Ｔ１３６４０　劳动防护服号型

ＧＢ／Ｔ１２７０４　织物透湿量测定方法　透湿杯法

ＧＢ／Ｔ１２９０３　个人防护用品术语

ＧＢ／Ｔ１７５９１　阻燃织物

ＧＢ／Ｔ１７５９６—１９９８　纺织品　织物燃烧试验前的商业洗涤程序

ＧＢ／Ｔ１８３１８　纺织品　织物弯曲长度的测定

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＧＢ２０６５３—２００６　职业用高可视性警示服

ＦＺ／Ｔ８１００７　单夹服
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