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前  言
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安有限公司。
本标准参加起草单位:天津福迪建材制品有限公司、南京市产品质量监督检验院、浙江省建筑材料

科技有限公司建材质量检测中心、双鸭山东方墙材集团有限公司、陕西宝深机械(集团)有限公司、西安

财经学院。
本标准主要起草人:许彦明、王维成、周皖宁、蔡小兵、胡小迪、王庆军、田有利、岳然勇、王海、

柴常清、林永淳、周炫。
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烧 结 装 饰 板

1 范围

本标准规定了烧结装饰板的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、使用说

明书、订货和运输。
本标准适用于室内外建筑各类烧结装饰板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2542 砌墙砖试验方法

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T21086 建筑幕墙

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
烧结装饰板 sintereddecorativeplates
以粘土、页岩或其他无机非金属材料为主要原料,经成型、干燥、烧结而成,用于建筑物装饰及幕墙

用的板状及其他形状板类烧结制品。

3.2
公称尺寸 nominalsize
用于描述产品的尺寸。

3.3
实际尺寸 actualsize
对板面测量所得到的尺寸。

4 分类

4.1 类别

4.1.1 根据吸水率,烧结装饰板分为:Ⅰ类板、Ⅱ类板和Ⅲ类板,吸水率大于12%小于等于21%的仅限

于砖艺类烧结装饰板。

4.1.2 根据生产工艺,烧结装饰板分为:无釉烧结装饰板、有釉烧结装饰板。

4.1.3 根据用途,烧结装饰板分为:空心烧结装饰板、实心烧结装饰板。

4.1.4 根据施工方式,烧结装饰板分为:湿贴烧结装饰板、干挂烧结装饰板。
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