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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T9111—2006《桑蚕干茧试验方法》。
本标准与GB/T9111—2006相比主要变化如下:
———修订了黄斑茧定义;
———修订了厚皮茧、中皮茧和薄皮茧的术语和定义;
———修订了异色茧的术语和定义;
———修订了特小茧的术语和定义;
———修订了抽样方法和抽样数量;
———修订了试验流程图;
———修订了解舒试验方法和试验工艺;
———增加了解舒试验结果的判定;
———修订了洁净试验方法;
———修订了公量试验规则;
———增加了次茧率的试验项目;
———增加了断裂强度与断裂伸长率试验。
本标准由中国纤维检验局提出。
本标准由全国纤维标准化技术委员会(SAC/TC513)归口。
本标准起草单位:湖州市纤维检验所、中国纤维检验局、山东省纤维检验局、四川省纤维检验局、重

庆市纤维检验局、广西壮族自治区纤维检验所、中国茧丝绸交易市场、广西大宗茧丝交易市场、丝绸之路

控股集团有限公司。
本标准主要起草人:邢秋明、杨华、黎一清、毕海忠、陈浩、赵建年、张玲、安霞、杨磊。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9111—1988、GB/T9111—2006。
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桑蚕干茧试验方法

1 范围

本标准规定了桑蚕干茧试验方法。
本标准适用于桑蚕干茧。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1798—2008 生丝试验方法

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GSBW40001 桑蚕茧(干茧)下茧实物样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
下茧 wastecocoon
有严重疵点,不能缫丝或很难缫正品生丝的茧。

3.1.1 
双宫茧 doublecocoon
由两头或两头以上蚕共同结成的茧。

3.1.2 
口茧 perforatedcocoon
茧层有孔口的茧,包括蛾口、鼠口、削口、蛆口、虫口等。

3.1.3 
黄斑茧 yellowspottedcocoon
茧层有严重黄色斑渍的茧。黄斑茧分五种类型:

a) 尿黄茧

蚕尿污染茧层造成茧层发黄、发软浮松的茧。尿黄茧分三种类型:

1) 蚕尿深入茧层三分之一以上的茧;

2) 蚕尿污染处明显发软或浮松,发软或浮松面积超过0.2cm2 的茧;

3) 蚕尿污染总面积超过0.5cm2 的茧。

b) 夹黄茧

蚕尿污染茧层之中,表面可见的茧。

c) 靠黄茧
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