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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO/TS23165:2006《几何产品技术规范(GPS) 坐标测量机的检测

不确定度评估指南》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T6093—2001 几何量技术规范(GPS) 长度标准 量块(ISO3650:1998,MOD)
———GB/T16857.1—2002 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第1

部分:词汇(eqvISO10360-1:2000)
———GB/T18779.1—2002 产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部

分:按规范检验合格或不合格的判定规则(eqvISO14253-1:1998)
本标准由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC/TC240)提出并归口。
本标准起草单位:海克斯康测量技术(青岛)有限公司、中国计量科学研究院、北京市计量检测科学

研究院、浙江大学宁波理工学院、中机生产力促进中心、中国科学院光电技术研究所。
本标准主要起草人:王晋、王为农、吴迅、马修水、景洪伟、明翠新、张宁。
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产品几何技术规范(GPS)
坐标测量机的检测不确定度评估指南

1 范围

本标准通过对ISO14253-1要求的检测不确定度评估的说明,给出了GB/T16857.2中规定的检测

应用的指南。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16857.2—2006 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机(CMM)的验收检测和复检检

测 第2部分:用于测量尺寸的坐标测量机(ISO10360-2:2001,IDT)

GB/T18779.2—2004 产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第2部分:测
量设备校准和产品检验中GPS测量的不确定度评定指南(ISO14253-2:1999,IDT)

GB/T18780.1—2002 产品几何量技术规范(GPS) 几何要素 第1部分:基本术语和定义

(ISO14660-1:1999,IDT)

GB/T19765—2005 产品几何量技术规范(GPS) 产品几何量技术规范和检验的标准参考温度

(ISO1:2002,IDT)

GB/Z24637.2—2009 产品几何技术规范(GPS) 通用概念 第2部分:基本原则、规范、操作集

和不确定度(ISO/TS17450-2:2002,IDT)

ISO3650:1998 几何量技术规范(GPS) 长度标准 量块[Geometricalproductspecifications
(GPS)—Lengthstandards—Gaugeblocks]

ISO10360-1:2000 产品几何技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第1部分:
词汇[Geometricalproductspecifications(GPS)—Acceptanceandreverificationtestsforcoordinate
measuringmachines(CMM)—Part1:Vocabulary]

ISO14253-1:1998 产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按规

范检验合格或不合格的判定规则[Geometricalproductspecifications(GPS)—Inspectionbymeasure-
mentofworkpiecesandmeasuringequipment—Part1:Decisionrulesforprovingconformanceornon-
conformancewithspecifications]

国际计量学基本词汇和通用术语(VIM),BIPM,IEC,IFCC,ISO,IUPC,IUPAP,OIML,第2版,

1993(Internationalvocabularyofbasicandgeneraltermsinmetrology(VIM),BIPM,IEC,IFCC,

ISO,IUPAC,IUPAP,OIML,2nded.,1993)
测量不确定度表示指南(GUM),BIPM,IEC,IFCC,ISO,IUPC,IUPAP,OIML,1993,修正并再印

于1995(Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM),BIPM,IEC,IFCC,ISO,

IUPAC,IUPAP,OIML,1993,correctedandreprintedin1995)

3 术语和定义

ISO10360-1、ISO14253-1、GB/T18780.1、GB/Z24637.2和VIM 界定的以及下列术语和定义适
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