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公路地理信息数据采集与质量控制

1 范围

本标准规定了公路地理信息采集的技术指标、采集内容和方法、数据属性结构、质量控制和成果验

收等要求,同时也规定了使用移动道路测量技术采集公路地理信息的作业流程。
本标准适用于建立各级公路地理信息数据库及相关地理信息系统时,对公路工程建设的基础地理

信息的采集、处理与交换;适用于1∶10000、1∶50000、1∶100000、1∶250000国道、省道和县道的数

据采集与更新。乡道及专用公路数据采集、1∶5000公路数据采集与更新也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T917—2009 公路路线标识规则和国道编号

GB/T920—2002 公路路面等级与面层类型代码

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T10114 县以下行政区划代码编制规则

GB/T11708 公路桥梁命名编号和编码规则

GB/T17798 地球空间数据交换格式

GB/T18314—2009 全球定位系统(GPS)测量规范

GB/T18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T18731 干线公路定位规则

JT/T132—2003 公路数据库编目编码规则

JT/T301 公路交叉分类与编码规则

JT/T412—2000 国道主要控制点代码

JTGB01—2003 公路工程技术标准

JTGH20—2007 公路技术状况评定标准

JTJ/T066 公路全球定位系统(GPS)测量规范

JTJ065—1997 公路摄影测量规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
移动道路测量系统 mobilemappingsystem;MMS
将全球定位系统 GPS(GlobalPositioningSystem)、航位推算系统 DR(DeadReckoning)、CCD

(ChargeCoupledDevice)等定位定姿和影像采集设备集成于陆地车载平台之上,在车辆行进过程中快

速采集道路及道路附属设施地理信息的系统。
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