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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ２３２８：２００７《叉车　挂钩型货叉和货叉架　安装尺寸》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＳＯ２３２８：２００７。

为便于使用，本标准作了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对ＩＳＯ２３２８：２００７中引用的国际标准，用已采用为我国的标准代替对应的国际标准；

———删除了条文的脚注１）；

———删除了４．１的注；

———根据我国机械制图标准的要求，对图１和图３进行了修改，删除了图１中的脚注ｂ和脚注ｃ；

———删除了表２的脚注ｂ和脚注ｃ。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５１８４—１９９６《叉车　挂钩型货叉和货叉架　安装尺寸》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５１８４—１９９６相比主要变化如下：

———第１章中增加了对额定起重量“不大于１０９９９ｋｇ”的限制；

———第２章中，增加了引用文件“ＧＢ１０８２７　机动工业车辆　安全规范”；

———第３章中增加了ＧＢ１０８２７规定的术语；

———将原标准第４章“尺寸”改为本标准的４．１，并且增加了：“当为了避免意外脱落，而将下部装卸

槽偏心设置时，该槽应相对于货叉架中心线偏移尺寸狑（见图１）；上部中心定位槽应再加深

３ｍｍ，以便于属具和货叉的安装”的要求；

———增加了图２和图３，图１进行了修改；

———增加了“如果采用偏心下装卸槽作为防止货叉意外脱落的方法时，则使用说明书中应包含警示

内容”的要求；

———本标准表１和表２中，将叉车额定起重量与额定载荷中心距二个项目合在一列，并且相对于

≤９９９ｋｇ、（１０００～２５００）ｋｇ和（２５０１～４９９９）ｋｇ三种规格，载荷中心距分别增加了６００ｍｍ一档。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业车辆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３３２）归口。

本标准起草单位：北京起重运输机械研究所。

本标准主要起草人：赵春晖。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５１８４—１９８５、ＧＢ／Ｔ５１８４—１９９６。
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叉车　挂钩型货叉和货叉架　安装尺寸

１　范围

本标准规定了叉车挂钩型货叉和货叉架的安装尺寸和附加要求，以便货叉或属具与其他属具能够

互换。这些尺寸和要求与叉车的额定起重量（不大于１０９９９ｋｇ）和货叉的型式有关。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５１４０　叉车　挂钩型货叉　术语（ＧＢ／Ｔ５１４０—２００５，ＩＳＯ２３３１：１９７４，ＩＤＴ）

ＧＢ１０８２７　机动工业车辆　安全规范（ＧＢ１０８２７—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ３６９１：１９８０）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ５１４０和ＧＢ１０８２７中确立的术语和定义适用于本标准。

４　要求

４．１　尺寸

Ａ型（低位）和Ｂ型（高位）货叉（货叉的型式由下挂钩的位置确定）及货叉架的安装尺寸应分别符

合图１、图２和图３及表１和表２的规定。表２中规定的货叉定位槽尺寸应以适当的间距分布在货叉架

横梁上。为了对属具进行定位，应在货叉架上横梁中心线上位于上边缘处设置一个定位槽。然而，当为

了避免意外脱落，而将下部装卸槽偏心设置时，该槽应相对于货叉架中心线偏移尺寸狑（见图１）；上部

中心定位槽应再加深３ｍｍ，以便于属具和货叉的安装。

４．２　挡块

为防止货叉从货叉架端部横向脱落，应设有挡块。如果这些挡块不是采用焊接等方法固定的，则使

用说明书中应包含“若挡块没有正确就位，则叉车应禁止使用”的警示。

４．３　下横梁上的装卸槽

如果在货叉架下横梁边缘开货叉装卸槽，则货叉装卸槽的位置应如图３所示，图３中的视图犡 为

可选的结构。如果在货叉架上、下横梁上的装卸槽的位置可能使货叉或属具从横梁上意外脱落，则应采

取其他措施防止这种情况发生。

如果采用偏心下装卸槽作为防止货叉意外脱落的方法时，则使用说明书中应包含有下列警示内容：

警告———如果货叉／锁紧销未完全接合，货叉可能意外脱落。
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