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直流低电阻表检定规程

1 范围

本规程适用于0.05级~5级的直流模拟指示式和数字式具有毫欧、微欧或更低量程

的直流低值电阻测量仪表 (以下简称低电阻表)的首次检定、后续检定和使用中的检

验。
本规程不适用于交流低电阻表的检定。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

GB4793.1—1995 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》

GB/T13978—1992 《数字多用表通用技术条件》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

低电阻表是具有毫欧、微欧或更低量程的低值电阻测量仪表,可测量线圈的电阻、
导线电阻、接触电阻、焊接电阻及铆接电阻等。仪器一般采用四端连接方法,以消除接

触电阻和引线电阻的影响。
常用的低电阻表的基本原理是使恒定的直流电流通过被测电阻,然后测出此电阻两

端的压降,再折算成电阻数值并直接从表头上反映出来。
常用的低电阻表由恒流源、电压采样处理单元及指示 (显示)等部分组成的,其原

理框图见附录A,还有采用其它原理的低电阻表,如快速二次采样比较法的大电流低电

阻表和电压比的低电阻表等。

4 计量性能要求

4.1 基值误差

4.1.1 模拟指示式低电阻表的基值误差表示形式

E=RX-R0
R0 ×100% (1)

式中:E———基值误差;

RX———被检表的读数值 (电阻示值);

R0———被检表电阻示值的实测值。

4.1.2 数字式低电阻表的基值误差

4.1.2.1 绝对误差表示形式

Δ=±(a%RX+b%Rm) (2)
1
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