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前  言
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本标准起草单位:厦门正新橡胶工业有限公司、上海天马万虹胶制品有限公司、广州橡胶工业制品

研究所有限公司。
本标准主要起草人:罗乃良、杨雪云、杨金城、蔡英裕、佘肖丹。
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电动自行车轮胎性能试验方法

1 范围

本标准规定了检验电动自行车轮胎性能试验用术语和定义、试验设备与精度、试验方法、判定规则

和试验报告。本标准包括电动自行车轮胎的强度性能试验方法、耐久性能试验方法(转鼓法)和脱圈水

压性能试验方法。
本标准适用于电动自行车充气轮胎及其内胎。
本标准不适用于非充气轮胎。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6326 轮胎术语及其定义

GB/T31546 电动自行车轮胎

GB/T31547 电动自行车内胎

GB/T31548 电动自行车轮胎系列

3 术语和定义

GB/T6326界定的术语和定义适用于本文件。

4 试验设备与精度

4.1 试验转鼓

4.1.1 试验转鼓直径为790mm±10mm;宽度应大于试验轮胎的充气断面总宽度。
4.1.2 试验转鼓应为光滑的钢质面,其表面粗糙度Ra 值不大于6.3μm。

4.1.3 加载装置的加载能力应满足试验的要求,其精度为满量程的±2%。

4.1.4 试验转鼓的速度能力应满足试验的要求,其精度为±2km/h。

4.1.5 障碍物:表面粗糙度Ra 值不大于6.3μm、宽度10mm±0.1mm、高度5mm±0.1mm的长方

形铁块,角曲率半径为1.0mm±0.05mm,数量2个。

4.1.6 障碍物以等距、对称安装在转鼓的外周上,并与转鼓轴方向平行,长度与转鼓宽度相等。

4.2 强度试验机

4.2.1 试验机应具备有足够长度的圆柱形钢质棒,其一端为直径8.0mm±0.1mm的半球形压头。
4.2.2 试验机加载装置的加载能力应不大于2000kg。

4.2.3 压头位移和压力的显示精度为满量程的±1%。压头移动的速度精度为±2.5mm/min。

4.3 压力表

压力表显示精度为满量程的±2%。
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