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前　　言

　　本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化委员会工程建设分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ５）归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司合肥设计院、中国烟叶公司。

本标准主要起草人：关博谦、李锐、陆敏、宋林、李玉高、涂勇、奚之武、侯洁、李学圃、杨波、雷雯。
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烟叶工作站设计规范

１　范围

本标准规定了烟叶工作站设计的技术要求。

本标准适用于烟草行业烟叶工作站的新建、改建和扩建。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００３４　建筑照明设计标准

ＧＢ５００５７　建筑物防雷设计规范

ＧＢ５００８４　自动喷水灭火系统设计规范

ＧＢ５０１１６　火灾自动报警系统设计规范

ＧＢ５０１４０　建筑灭火器配置设计规范

ＹＣ／Ｔ１９２—２００５　烟叶收购及工商交接质量控制规程

ＹＣ／Ｔ２０５—２００６　烟草及烟草制品　仓库　设计规范

ＹＣ／Ｔ３０９　 烟草行业视觉识别系统

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

烟叶工作站　狋狅犫犪犮犮狅犾犲犪犳狑狅狉犽狊狋犪狋犻狅狀

烟草企业根据《中华人民共和国烟草专卖法》及烟草行业相关规定，在国家下达烟叶收购计划的地

区设置的开展烟叶工作的基层单位，主要职能为组织生产、烟叶收购、物资供应、培训指导、技术服务和

基础建设。

３．２　

烟叶收购流程　狋狅犫犪犮犮狅犪犮狇狌犻狊犻狋犻狅狀狆狉狅犮犲狊狊

烟叶收购的最少过程或工段，包括预检约时、初检编码、检验验级、解码过磅、开票结算、烟叶堆放、

成包暂储、整车调运。

３．３　

磅组　犾犫犵狉狅狌狆

烟站内部在收购工作中，能够独立完成检验定级、过磅称量等工作的组织、管理和考核的基本单元。

一般由主检、过磅员为主，辅之以其他协助人员。

３．４　

标准单元　狊狋犪狀犱犪狉犱犮犲犾犾

年收购量５０００００ｋｇ（１万担）的磅组，其完成收购工作所需要的工作区域为标准单元。
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