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前  言
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煤炭直接液化 液化残渣软化点的测定
环球法

1 范围

本标准规定了用环球法测定煤液化残渣软化点的术语和定义、方法提要、试剂和材料、仪器设备、测
定步骤、方法精密度和试验报告。

本标准适用于软化点小于220℃的煤炭直接液化残渣。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T23251 煤化工用煤技术导则

3 术语和定义

GB/T23251界定的部分术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
煤炭直接液化 coaldirectliquefaction
煤炭在高压、高温和催化剂的作用下与氢气进行加氢反应,从而直接转化为液体燃料的过程。
[GB/T23251—2009,定义3.8]

3.2
液化残渣 coalliquefactionresidue
煤炭直接液化的重质产物经固液分离(主要为减压蒸馏)后的固体混合物,包括重质液化油、沥青类

物质、未转化的煤中有机质、矿物质以及催化剂等。

3.3
液化残渣软化点 softeningpointofliquefactionresidue
在规定条件下,加热液化残渣试样使其软化至一定稠度时的温度,以℃表示。

4 方法提要

将两块水平残渣圆片置于肩状黄铜(或不锈钢)环中,每块残渣片上置有一只钢球。在加热介质中

以一定的升温速率加热,以试样软化到使两个钢球下落25mm刚接触支架下层板时的温度为液化残渣

软化点。

5 试剂和材料

5.1 甘油:分析纯。

5.2 金属板:两面光滑的金属板,其尺寸约为50mm×75mm。
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