
ICS71.040.50
CCSB71

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z41259—2022

自动电位滴定仪测定防腐木材和木材
防腐剂中季铵盐的方法

Methodfordeterminationofquaternaryammoniumcompoundsin
preservative-treatedwoodandwoodpreservativesbypotentiometrictitrator

2022-04-15发布 2022-11-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家林业和草原局提出。
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限公司、浙江海悦绿建科技有限公司、大城县紫檀伽苑古典家具有限公司、中国木材保护工业协会。
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自动电位滴定仪测定防腐木材和木材

防腐剂中季铵盐的方法

1 范围

本文件描述了用自动电位滴定仪测定防腐木材和木材防腐剂中季铵盐方法的样品制备、仪器设备、
试剂与溶液配制、测定等。

本文件适用于测定防腐木材和木材防腐剂中季铵盐的含量。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T14019 木材防腐术语

SB/T10404—2006 水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定

SB/T10405—2006 防腐木材化学分析前的湿灰化方法

3 术语和定义

GB/T14019确立的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T14019
中的某些术语和定义。

3.1
防腐木材 preservative-treatedwood
经木材防腐剂处理具有防腐性能的木材。
[来源:GB/T14019—2009,3.5.1,有修改]

3.2
木材防腐剂 woodpreservatives
应用于木材、木制品或非木质的水泥砖石、建筑物地基等,抑制或阻止危害木材的生物在木材中生

长与繁殖的一类化学药剂。
[GB/T14019—2009,定义3.3.1,有修改]

3.3
等当点 equivalencepoint
在滴定分析中,用标准溶液对被测溶液进行滴定,当加入的标准溶液的量与被测物质的量之间,正

好符合化学反应式的化学计量点。

3.4
季铵盐 quaternaryammonium
由烃基取代铵离子中的四个氢原子后生成的化合物。
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