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前　　言

　　本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书　规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建

议书　试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文

本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：李宁涛、赵好力宝、王利兵、周磊、胥传来、王晓兵。

本标准为首次制定。
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危险品　易燃液体闭杯闪点试验方法

１　范围

本标准规定了危险品易燃液体闭杯闪点试验的试验仪器、试验步骤及试验报告。

本标准适用于对危险品易燃液体进行闭杯闪点试验测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９４５８　危险货物危险特性检验安全规范　通则

ＡＳＴＭＤ９３：１９９０　用潘斯基马丁斯闭杯试验器测定闪点的标准试验方法

联合国《关于危险货物运输的建议书　规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书　试验和标准手册》

３　术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书　规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书　试验和标

准手册》、ＧＢ１９４５８确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

易燃液体　犳犾犪犿犿犪犫犾犲犾犻狇狌犻犱狊

本类化学品系指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体，但不包括由于其危险特性已列入

其他类别的液体，其闭杯闪点试验闪点等于或低于６０℃。

３．２

闭杯闪点　犮犾狅狊犲犱犮狌狆犳犾犪狊犺狆狅犻狀狋

试样在规定条件下加热到其蒸气与空气的混合物接触火焰发生闪火时的最低温度。

４　试验设备

闭杯闪点试验仪：应符合ＡＳＴＭＤ９３：１９９０规定。

５　试验步骤

５．１　将试样小心注入闭杯闪点试验仪，开始加热。

５．１．１　试验闪点低于５０℃的试样时，从试验开始到结束应不断地进行搅拌，并使试样温度每分钟升高

２℃～３℃。

５．１．２　试验闪点高于５０℃的试样时，开始加热速度要均匀上升，并定期进行搅拌。到预计闪点前４０℃

时，调整加热速度，使在预计闪点前２０℃时，升温速度能控制在每分钟升高２℃～３℃，并应不断进行

搅拌。

５．２　试样温度到达预期闪点前１０℃时，对于闪点低于１０４℃的试样每经１℃进行点火试验；对于闪点

高于１０４℃的试样每经２℃进行点火试验。这期间应继续进行搅拌，只有在点火时才停止搅拌。点火

时，使火焰在０．５ｓ内降到杯上含蒸气的空间中，停留在这一位置１ｓ立即迅速回到原位。如果看不到

闪火，就继续搅拌试样，并按本条的要求重复进行点火试验。
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