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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB9237—2001《制冷和供热用机械制冷系统 安全要求》,与GB9237—2001相比,除

编辑性修改外主要技术变化如下:
———调整了制冷系统的“使用类别”,并改称“使用空间的分类”,由原先的A~E五种使用类别调整

为a、b、c三种使用空间;
———调整了制冷系统的分类;
———增加了制冷系统安装场所的分类;
———修改了制冷剂的分类,直接采用GB/T7778—2017的分类方法;
———新增了可进入使用空间制冷剂量的要求以及空间体积的计算;
———新增了与传热流体有关的要求;
———修改了2001年版“设备的设计和制造”要求;
———新增了对制冷设备安装场所的要求;
———修改了2001年版“使用要求”;
———修改了2001年版“运行”要求,新增了维护、检修与回收方面的要求;
———删除了2001年版附录A,并修改为新的内容《制冷系统的安装场所及充注量》,明确了对可燃

制冷剂的使用限制;
———修改、完善了附录B,新增了制冷剂安全分类的相关信息;
———新增了附录C~附录R。
本标准使用重新起草法修改采用ISO5149-1~5149-4:2014《制冷系统及热泵 安全与环境要求》

四个部分。
本标准与ISO5149:2014相比在结构上有较多调整。附录R中列出了本标准与ISO5149:2014的

章条编号对照一览表。
本标准与ISO5149:2014相比存在技术性差异。附录Q中给出了相应技术性差异及其原因的一

览表。
本标准还做了下列编辑性修改:
———在10.2.3.2中删除了举例供参考的国外法兰标准,并修改为参考我国化工行业标准;
———在10.2.3.3和10.2.3.8的注中删除了举例供参考的国外铜管标准,并修改为参考我国的国家

标准GB/T17791;
———修改了附录A的名称,由“制冷系统的安装场所”调整为“制冷系统的安装场所及充注量”;
———删除了附录J中采用英制单位的公式,仅保留国际单位制的公式。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC238)归口。
本标准负责起草单位:合肥通用机械研究院、中国制冷空调工业协会、天津大学、大金(中国)投资有

限公司、特灵空调系统(中国)有限公司、江森自控楼宇设备科技(无锡)有限公司、青岛海信日立空调系

统有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、广东美的暖通设备有限公司、南京天加空调设备有限公司、广
东芬尼克兹节能设备有限公司。

本标准参加起草单位:丹佛斯(天津)有限公司、昆山台佳机电有限公司、重庆通用工业(集团)有限
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责任公司、浙江三花制冷集团有限公司、浙江盾安人工环境股份有限公司、上海三菱电机·上菱空调机

电器有限公司、深圳麦克维尔空调有限公司、珠海格力电器股份有限公司、霍尼韦尔(中国)有限公司、大
金机电设备(苏州)有限公司、麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司。

本标准主要起草人:张明圣、马金平、吴俊峰、马一太、张建强、余中海、胡祥华、陈敬良、张文强、国德防、
伍光辉、杨亚华、刘远辉、安金改、何辉、黄睿、陈雨忠、蔡培裕、卢云、周威、陈进、曹霞、刘文元、卓佩军、
张维加。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB9237—1988、GB9237—2001。
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引  言

  氯氟烃(CFC)问题加速了工业生产要引入替代制冷剂。市场上新型制冷剂和混合物的出现以及全

新安全等级的引入都促进了本标准的修订。
本标准的目的是促进制冷系统的安全设计、建造、处置、安装和运行。本标准直接关系到制冷系统

所在场所及其附近区域的生命和财产安全。它包括整个制造系统的规范。
本标准用来减少制冷系统或制冷剂对生命、财产和环境的危害。这些危害与制冷剂的物理、化学特

性及制冷循环的温度、压力密切相关(参见附录C)。
要注意常见的对压缩系统造成危害的现象,例如高温排气、液击、误操作,以及因锈蚀、腐蚀、热应

力、疲劳应力、液锤、振动等导致的机械强度的减弱。
其中锈蚀需要特别考虑制冷系统的由于交替结霜、除霜或覆盖保温材料导致的特殊情况。
除了R717外,通常使用的制冷剂都比空气重,应通过合理布置通风口和排气口来防止制冷剂蒸气

的聚集。所有的机房都要求安装由缺氧警报器或制冷剂警报器控制的机械通风设备。
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制冷系统及热泵 安全与环境要求

1 范围

本标准规定了与制冷系统及热泵有关的人身和财产安全要求以及环境保护要求,建立了制冷系统

的操作、维护、检修以及制冷剂回收的程序。
本标准规定了制冷系统及热泵的分类、选择原则和制冷剂充注量限值。
本标准还规定了制冷系统设计、建造和安装的要求(包括与之直接连接的管路、部件、材料和辅助设

备),以及有关试验、调试、标记和文件编制方面的要求。除了与制冷系统有关的安全装置外,二次传热

回路的要求未包含在本标准内。
本标准同时规定了与安装场所相关的安全要求,这些要求可能是出于制冷系统及其辅助部件的需

要,但不一定是直接相关。
本标准规定的安全与环境方面的要求,还涉及到制冷系统的运行、维护和检修以及各种制冷剂、制

冷剂油、传热流体、制冷系统及其部件的回收、再用和处置等。
本标准适用于:

a) 所有大小的固定式或移动式制冷系统,包括热泵;

b) 二次冷却或加热系统;

c) 制冷系统的安装场所;

d) 采用本标准后被替换后的部分或增加的零部件,若其功能和能力前后发生了变化;

e) 新的制冷系统、原有系统的改进型、变型系统、更换制冷剂的系统以及改变使用地点的旧系统。
本标准不适用于汽车空调系统,也不适用于为防止变质和污染而储存的货物。
本标准的19.1.1.1、19.1.1.2、19.1.3、19.2.1.1~19.2.1.4、19.2.2、19.2.3.1、19.2.3.3和19.3.6不适用

于工厂封装的、配有电源线且符合GB4706系列标准的单元式系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T567.2 爆破片安全装置 第2部分:应用、选择与安装

GB/T1047 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用(GB/T1047—2005,ISO6708:1995,

MOD)

GB/T2894—2008 安全标志及其使用导则

GB3836.8 爆炸性环境 第8部分:由“n”型保护的设备(GB3836.8—2014,IEC60079-15:2010,

MOD)

GB3836.15 爆 炸 性 气 体 环 境 用 电 气 设 备 第15部 分:危 险 场 所 电 气 安 装(煤 矿 除 外)
(GB3836.15—2000,eqvIEC60079-14:1996)

GB4706.13 家 用 和 类 似 用 途 电 器 的 安 全 制 冷 器 具、冰 淇 淋 机 和 制 冰 机 的 特 殊 要 求

(GB4706.13—2014,IEC60335-2-24:2012,IDT)

GB4706.17 家用和类似用途电器的安全 电动机-压缩机的特殊要求(GB4706.17—2010,

IEC60335-2-34:2009,IDT)
1
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