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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/Z41476《无损检测仪器 1MV以下X射线设备的辐射防护规则》的第1部分。

GB/Z41476已经发布了以下部分:
———第1部分:通用安全技术要求;
———第2部分:防护技术要求;
———第3部分:450kV以下X射线设备辐射防护的计算公式和图表;
———第4部分:控制区域的计算。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本文件起草单位:辽宁仪表研究所有限责任公司、深圳市华测检测有限公司、爱德森(厦门)电子有

限公司、通用电气检测控制技术(上海)有限公司、广东正业科技股份有限公司、中山职业技术学院。
本文件主要起草人:徐波、刘攀超、林俊明、孔凡琴、盛周林、富阳、王琳。
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引  言

  X射线是一种波长极短、能量很大的电磁波,其波长比可见光的波长更短。作为五大常规检测手段

之一,X射线检测已在工业无损检测中得到广泛应用。因其穿透性强,对检测人员身体有一定伤害,因
此X射线检测中安全防护问题得到广泛关注。GB/Z41476旨在确立1MV以下X射线设备防护要求

及人员人身安全防护规则,拟由4个部分构成。
———第1部分:通用安全技术要求。目的在于给出1MV以下X射线设备操作中人员的剂量限值、

设备使用要求等内容。
———第2部分:防护技术要求。目的在于为1MV以下X射线设备在制造、安装、使用中提供有效、

可靠的射线防护措施。
———第3部分:450kV以下X射线设备辐射防护的计算公式和图表。目的在于给出405kV以下

X射线设备防护主要技术指标的计算公式及相关图表,便于射线防护过程中相关数据的计算。
———第4部分:控制区域的计算。目的在于提供1MV以下X射线设备控制区域计算方法,对第3

部分的内容做进一步补充。
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无损检测仪器 1MV以下X射线

设备的辐射防护规则 第1部分:
通用安全技术要求

1 范围

本文件规定了1MV以下X射线无损检测设备防护的剂量限值、控制区和监督区、X射线设备使

用要求和标识。
本文件适用于1MV以下X射线无损检测设备的安全防护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB18871—2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/Z41476.3 无损检测仪器 1MV以下X射线设备的辐射防护规则 第3部分:450kV以下

X射线设备辐射防护的计算公式和图表

GB/Z41476.4 无损检测仪器 1MV以下X射线设备的辐射防护规则 第4部分:控制区域的

计算

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 通用安全技术要求

4.1 剂量限值

辐射预防措施用于避免一切不必要的X射线照射。个人剂量限值应符合表1的规定。
放射工作人员职业中的其他电离辐射也应包含在辐射预防措施的测量中,该身体剂量值应不超过

相应的电离辐射保护规定中的限值。

表1 X射线照射中的剂量限值

人群
剂量限值

mSv

职业照射人员

年有效剂量

眼晶体年当量剂量

四肢(手和足)或皮肤年当量剂量

20a

150
500
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