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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC263)提出并归口。
本文件起草单位:安徽农业大学、国际竹藤中心安徽太平试验中心、安徽葵普科技有限公司、安徽省

产品质量监督检验研究院、安徽省汉博科技有限公司、安徽霍山县林业局、黄山双雄竹木制品有限公司。
本文件主要起草人:王传贵、严彦、周煜、庞敏、吴自成、武恒、蔡如胜、秦朦朦、潘永明、董宏敢、张双燕、

潘同庆、苗振岳、叶文俊。
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竹 马 赛 克

1 范围

本文件规定了竹马赛克的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于竹条或竹集成材为主要原料制造的墙面装饰材料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4893.4 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T20240—2017 竹集成材地板

GB/T30364 重组竹地板

LY/T1660—2006 竹材人造板术语

JC561.2—2006 增强用玻璃纤维网布 第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布

3 术语和定义

GB/T20240—2017、GB/T30364、LY/T1660—2006、JC561.2—2006界定的以及下列术语和定

义适用于本文件。
3.1

竹马赛克 bamboomosaic
由若干小竹块经衬材拼贴而成的竹质墙面装饰材料。

3.2 
竹块 bambooblockunit
竹条或竹集成材加工成一定规格的单元。

3.3 
衬材 liningmaterial
粘贴竹块的片状或网状材料。

4 要求

4.1 原料要求

4.1.1 竹块/竹集成材

同一竹块内无色差,且同规格竹块间尺寸误差≤1%。
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