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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程修订工作的基

础性系列规范。
与JJG875—2005 《数字压力计》相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———按JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》引言为必备内容的要求,增

加了引言部分的内容;
———增加了术语及计量单位;
———增加了准确度级划分中2.5级和4级;
———按实际需要,调整了准确度等级的划分;
———对量程范围的概念进行了重新描述;
———修改了附录A、附录B、附录C、附录D的内容。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG875—2005;
———JJG875—1994。
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数字压力计检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围不超过 (-0.1~500)MPa,测量压力包括正压、负压、差

压和绝对压力数字压力计的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1008 压力计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 数字压力计 digitalpressuregauge
被测压力经传压介质作用于压力传感器上,其输出相应的电信号或数字信号,由信

号处理单元处理后在显示器上直接显示压力值的压力计。
[JJF1008—2008,定义6.1]

3.2 计量单位

数字压力计使用的法定计量单位为Pa(帕斯卡),或是它的十进倍数单位:hPa、

kPa、MPa等计量单位。

4 概述

数字压力计主要用于气体、液体的压力测量。
数字压力计工作原理:当被测压力经传压介质作用于压力传感器上,压力传感器输

出相应的电信号或数字信号,经信号处理单元处理后在显示单元 (不局限于仪表本身,
也可为配有专用软件的计算机)直接用数字显示出被测压力的量值。

数字压力计的工作原理示意图如图1所示。
数字压力计的分类:
按结构可分为:整体型、分离型。
按数据读取方式可分为:直接读取型、存储回放型。
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