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应急临时安置房防雷技术规范

1 范围

本标准规定了应急临时安置房防雷装置的术语和定义、一般要求、设计要求、施工要求、检测与

维护。
本标准适用于地震、洪涝等自然灾害灾区应急临时安置房防雷装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21431—2015 建筑物防雷装置检测技术规范

GB50057—2010 建筑物防雷设计规范

3 术语和定义

GB50057—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB50057—2010中的某些术语和定义。

3.1
应急临时安置房 temporaryemergencyshelter
用于临时安置受灾人员以及配套公共服务设施的装配式单层房屋和帐篷。

3.2
应急临时安置点 temporaryemergencysettlement
应急临时安置房集中建设布置的区域。

3.3
防雷装置 lightningprotectionsystem;LPS
用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡的系统,由外部

防雷装置和内部防雷装置组成。
注:改写GB50057—2010,定义2.0.5。

3.4
接闪器 air-terminationsystem
由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。
[GB50057—2010,定义2.0.8]

3.5
引下线 down-conductorsystem
用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
[GB50057—2010,定义2.0.9]

3.6
接地装置 earth-terminationsystem
接地体和接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地。
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