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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９２６６—１９８８《建筑涂料　涂层耐洗刷性的测定》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ９２６６—１９８８的主要技术差异为：

———规定了洗刷介质ｐＨ值为９．５～１１．０，前版规定洗刷介质ｐＨ值为９．５～１０．０；

———规定了底材为无石棉纤维水泥板，前版规定底材为玻璃板；

———规定了两块样板进行平行试验，前版规定了三块样板进行平行试验；

———改变了试板的制备方法；

———增加了试验前预滴约２ｍＬ洗刷介质于样板试验区域的规定；

———改变了结果评定的方式，本标准中试验终点为洗刷到规定次数涂层是否破损至露出底材或涂

层刚好破损至露出底材的洗刷次数，前版为洗刷到规定次数涂层是否露出底漆颜色。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、立邦涂料（广州）有限公司、昆山市世名科技开发有

限公司、上海建科检验有限公司。

本标准主要起草人：陈刚、熊绍泊、石一磊、胡晓珍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９２６６—１９８８。
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建筑涂料　涂层耐洗刷性的测定

１　范围

本标准规定了能制成平面状涂层建筑涂料耐洗刷性的测定方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板（ＧＢ／Ｔ９２７１—２００８，ＩＳＯ１５１４：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ／Ｔ９２７８—２００８，ＩＳＯ３２７０：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｎｄｈｕｍｉｄｉｔｉｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ，ＩＤＴ）

ＪＣ／Ｔ４１２．１—２００６　纤维水泥平板　第１部分：无石棉纤维水泥平板

３　仪器和材料

３．１　耐洗刷性试验仪

如图１所示。一种能使刷子在试验样板的涂层表面作直线往复运动，对其进行洗刷的仪器。刷子

运动频率为每分钟往复（３７±２）次循环，一个往复行程的距离为３００ｍｍ×２，在中间１００ｍｍ区间大致

为匀速运动。夹具及刷子的总质量应为（４５０±１０）ｇ。

　　１———电源开关；

２———滴加洗刷介质的容器；

３———滑动架；

４———刷子及夹具；

５———试验台板；

６———往复次数显示器；

７———电动机。

图１　耐洗刷性试验仪

３．２　刷子

在９０ｍｍ×３８ｍｍ×２５ｍｍ的硬木平板（或塑料板）上，均匀地打（６０±１）个直径约为３ｍｍ的小

孔，分别在孔内垂直地栽上黑猪棕，与毛成直角剪平，毛长约为１９ｍｍ。
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