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前　　言
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实木复合地板用胶合板

１　范围

本标准规定了实木复合地板用胶合板的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、标

签、包装和运输等。

本标准适用于单板经组坯和胶合制成的专供生产实木复合地板用的胶合板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９８４６．２—２００４　胶合板　第２部分：尺寸公差

ＧＢ／Ｔ９８４６．３—２００４　胶合板　第３部分：普通胶合板通用技术条件

ＧＢ／Ｔ９８４６．４—２００４　胶合板　第４部分：普通胶合板外观分等技术条件

ＧＢ／Ｔ９８４６．５—２００４　胶合板　第５部分：普通胶合板检验规则

ＧＢ／Ｔ９８４６．６—２００４　胶合板　第６部分：普通胶合板标志、标签和包装

ＧＢ／Ｔ１７６５７—１９９９　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１８１０３—２０００　实木复合地板

ＧＢ／Ｔ１９３６７．１—２００３　人造板　板的厚度、宽度和长度的测定

ＧＢ／Ｔ１９３６７．２—２００３　人造板　板的垂直度和边缘直度的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

实木复合地板用胶合板　狆犾狔狑狅狅犱犳狅狉狊狅犾犻犱狑狅狅犱犮狅犿狆狅狊犻狋犲犳犾狅狅狉犻狀犵

单板经组坯和胶合制成的专供生产实木复合地板用的胶合板。

４　技术要求

４．１　尺寸及偏差

４．１．１　实木复合地板用胶合板的幅面尺寸见表１。

表１　实木复合地板用胶合板的幅面尺寸 单位为毫米

长　　　度 宽　　　度

１８３０、２１３５

２４４０

９１５

１２２０

　　注：经供需双方协议可生产其他幅面尺寸的产品。

４１．２　实木复合地板用胶合板的厚度为７ｍｍ、９ｍｍ、１１ｍｍ、１３ｍｍ、１５ｍｍ、１８ｍｍ、２０ｍｍ等。经供

需双方协议可生产其他厚度的产品。

４．１．３　实木复合地板用胶合板的尺寸偏差应符合表２规定。
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