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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写

规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本校准规范的基

础性系列规范。
本规范是对JJG181—2005 《石英晶体频率标准》的修订,主要修订内容如下:
———原规程名称为 《石英晶体频率标准》,现修改为 《石英晶体频率标准校准规范》;
———根据JJG2007—2015 《时间频率计量器具》将 “频率准确度”改为 “相对频

率偏差”;
———增加谐波与非谐波失真、日老化率、复现性、秒脉冲幅度、秒脉冲宽度、秒脉

冲抖动、秒脉冲定时偏差、秒脉冲定时稳定度的校准内容;
———删除原规程中附录A (相对平均频率偏差测量方法);
———删除原规程中附录B (相位噪声测量方法);
本规范历次版本发布情况为:
———JJG181—2005;
———JJG181—1989。
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石英晶体频率标准校准规范

1 范围

本规范适用于石英晶体频率标准,包括GNSS (全球导航卫星系统)驯服的石英晶

体频率标准的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG2007 时间频率计量器具

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1180 时间频率计量名词术语及定义

JJF1403 全球导航卫星系统 (GNSS)接收机 (时间测量型)校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 定时偏差 timingoffset
石英晶体频率标准输出1PPS信号与标准1PPS信号的偏差。

3.2 定时稳定度 timingstability
石英晶体频率标准输出1PPS信号自身的一致程度。

4 概述

石英晶体频率标准 (以下简称石英频标)具有优良的短期频率稳定度和相位噪声,
主要由石英谐振器、振荡电路、隔离放大器、自动增益控制电路、恒温槽、精密温度控

制电路和直流稳压电源等部分组成,工作原理如图1所示。

图1 石英晶体频标工作原理

  GNSS驯服的石英频标输出频率受GNSS信号不断调节,具有更小的频率偏差,可

达到原子频标的水平。石英频标广泛应用于工业生产、国防、科研和计量等部门。
1

JJF2090—2023




