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登陆台风近地边界层增强观测技术指南

1 范围

本标准规定了登陆台风近地边界层观测环境的选择、观测项目、仪器性能、观测设备的安装、数据采

集的技术方法。
本标准适用于登陆台风近地边界层增强观测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
QX/T45—2007 地面气象观测规范 第1部分:总则

3 术语

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

登陆台风 landingtyphoon
可能在某地登陆的底层中心附近最大平均风速≥12级的热带气旋天气系统。

3.2
传感器 sensor
能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由

敏感元件和转换元件组成。
3.3

超声测风仪 ultrasonicanemometer
利用发送声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向的测量传感器

或测量仪器,可以进行纵、横、垂直三维风速风向测量。
3.4

台风移动观测平台 mobiletyphoonobservationplatform
承载(安装)台风观测仪器设备、具有较强机动、抗风性能的观测平台。

3.5
观测塔 observationmast
可在多个高度层次安装气象观测仪器的塔桅结构物。

3.6
观测点预设 observationpointpreset
在观测仪器安装前,对拟观测台风地区进行现场勘察和选址,预先设定观测点。

4 观测设计要求

4.1 观测要素

进行风速、风向、气压观测,并可选择气温、湿度、降水量等要素观测。
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