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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法参考ISO8245:1999《水质 总有机碳(TOC)和可溶性有机碳(DOC)的测

定指南》编制,与ISO8245:1999的一致性程度为非等效。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国化学标准化技术委员会(SAC/TC63)归口。
本标准负责起草单位:中海油天津化工研究设计院、广州特种承压设备检测研究院、深圳市华测检

测技术股份有限公司、中国石油化工股份有限公司北京化工研究院燕山分院、天津正达科技有限责任

公司。
本标准主要起草人:朱传俊、杨麟、陈桂淋、任志峰、李琳、刘娟、贺文利、樊大勇、芦云红。
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循环冷却水中总有机碳(TOC)的测定

1 范围

本标准规定了循环冷却水中总有机碳(TOC)的测定方法:在线TOC仪测定法及仪器分析法。
本标准适用于循环冷却水中含量在0.1mg/L~1000mg/L总有机碳的分析,也适用于地表水、地

面水、回用水中总有机碳的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
总碳 totalcarbon;TC
水中存在的有机碳、无机碳和元素碳总含量。

3.2
总无机碳 totalinorganiccarbon;TIC
水中存在的元素碳、总二氧化碳、一氧化碳、碳化物、氰酸盐、氰化物和硫氰酸盐的碳含量。

3.3
总有机碳 totalorganiccarbon;TOC
水中存在的溶解性和悬浮性有机碳的碳含量,用以表示水体中有机物总量的综合指标。

4 在线TOC仪测定法

4.1 原理

在试样中加入少量盐酸使之酸化,然后进行曝气处理,试样中的无机碳转化为二氧化碳从试样中被

去除。再将样品注入到装有催化剂的高温燃烧管中(也可采用其他消解方式),样品中的有机物被氧化

为二氧化碳,利用载气将产生的二氧化碳进行除湿、净化处理后,引入到非分散红外气体检测器。在特

定波长下,一定质量浓度范围内的二氧化碳的红外吸收强度与其质量浓度成正比,从而计算出样品中的

总有机碳(TOC)浓度。

4.2 试剂和材料

4.2.1 本标准所用试剂,除非另有规定,应使用分析纯试剂和符合GB/T6682中一级水的规定。
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