
ICS25.180.10
K61

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T30839.1—2014

工业电热装置能耗分等
第1部分:通用要求

Energyconsumptiongradingofindustrialelectroheatinstallations—
Part1:Generalrequirements

2014-06-24发布 2015-01-22实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

工业电热装置能耗分等

第1部分:通用要求

GB/T30839.1—2014
*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn
服务热线:400-168-0010
    010-68522006
2014年8月第一版

*
书号:155066·1-49726

版权专有 侵权必究



前  言

  GB/T30839《工业电热装置能耗分等》现有5个部分:
———第1部分:通用部分;
———第31部分:中频无心感应炉;
———第32部分:电压型变频多台中频无心感应炉成套装置;
———第4部分:间接电阻炉;
———第41部分:推送式电阻加热机组。
根据需要还将陆续制定其他部分。
本部分为GB/T30839的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国工业电热设备标准化技术委员会(SAC/TC121)归口。
本部分起草单位:西安电炉研究所有限公司、苏州振吴电炉有限公司、国家电炉质量监督检验中心、

中冶电炉工程技术中心、陕西省电炉工程技术研究中心。
本部分主要起草人:葛华山、朱兴发、黄奎刚、朱琳。
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工业电热装置能耗分等
第1部分:通用要求

1 范围

GB/T30839的本部分规定了对各类工业电热装置能耗分等的通用要求,包括能耗分等标准体系、
影响能耗的因素、能耗参数、能耗范围、能耗参数等级划分和指标制定以及测定方法等。

本部分适用于各类工业电热装置(以下简称“电热装置”)能耗分等标准的制定。这些能耗分等标准

供电热装置的制造厂、各工业部门中的用户以及有关检测机构考核电热装置产品能耗水平和实际使用

中的能耗状况,以促进电热装置能耗的降低,达到节能目的。
本部分可供制定电热装置生产过程能耗分等标准参考。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2900.23—2008 电工术语 工业电热装置

GB/T10066(所有部分) 电热装置的试验方法

3 术语和定义

GB/T2900.23—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电热设备 electroheatequipment
为了使用的目的,将电能转换成热的设备。
[GB/T2900.23,定义841-22-01]

3.2
电热装置 electroheatinstallation
由电热设备及其在操作和使用中所必需的电气和机械附属设备所组成的成套装置。
[GB/T2900.23,定义841-22-02]
注:电热装置俗称电炉。

3.3
单位电耗 specificelectricconsumption
在试验方法规定的条件下,电热装置处理单位炉料或工件所消耗的电能。
注:单位为kW·h/t。

3.4
空炉损失 no-loadpowerloss
没有装炉料或工件但仍能正常工作的某些电热装置的炉体部分在最高工作温度下的热稳定状态时

所损失的功率。
注:单位为kW。
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