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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电力电容器标准化技术委员会(SAC/TC45)归口。
本标准负责起草单位:西安西电电力电容器有限责任公司、西安高压电器研究院有限责任公司。
本标准参加起草单位:上海思源电力电容器有限公司、新东北电气集团电力电容器有限公司、桂林

电力电容器有限责任公司、日新电机(无锡)有限公司、西安ABB电力电容器有限公司、深圳市三和电力

科技有限公司、上海永锦电气集团有限公司、无锡赛晶电力电容器有限公司、浙江省电力公司电力科学

研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、上海库柏电力电容器有限公司。
本标准主要起草人:郭银杏、王瑜婧、贺满潮、蔺跃宏、房金兰、王崇祜、葛锦萍、颜红岳、郭庆文、

吕韬、赵福庆、刘岱红、周春红、严焕玲、张建平、李凌飞、王玲海。
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引  言

  每一项高压直流输电工程都是根据其接入系统的具体要求设计、制造和试验,包括其额定直流功

率、额定直流电压、性能要求等重要参数都是按照接入系统的具体要求优化选取的。直流输电系统用直

流PLC滤波电容器还远没有交流设备那样标准化、系列化和规范化。规范化有利于设备设计、制造、试
验,降低设备成本、降低工程造价,促进直流输电发展。目前国内没有针对直流输电系统用直流PLC滤

波电容器而制定的标准,各生产厂家按照各自的技术条件进行设计、制造和试验,因此统一制定同类产

品的标准是很必要的。
国外对此类产品供货较早,但没有专门针对直流输电系统用直流PLC滤波电容器而制定的标准。
本次制定的直流输电系统用直流PLC滤波电容器标准要充分反映我国高压直流输电设备的研究

成果。随着超、特高压直流工程直流场的建设,我国在超、特高压直流工程直流场的科研、设计、施工、运
行等方面已积累了经验,因此,我们完全有实力建立拥有自主知识产权的直流输电系统用直流PLC滤

波电容器标准。
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高压直流输电系统用直流

PLC滤波电容器

1 范围

本标准规定了高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器的术语和定义、使用条件、设计和结构,以
及试验、质量要求等方面的基本要求。

本标准适用于高压直流(HVDC)输电系统中换流站直流侧、安装在户内或户外的直流PLC滤波电

容器,用于滤除30kHz~500kHzPLC频率范围内的噪声信号,防止换流阀产生的PLC载波频域的噪

声对沿线通信系统产生噪音干扰。高压直流输电系统用直流PLC滤波器常用接线图见附录A,安装布

置图见附录B。
注:不包括瓷套(或复合套)结构的直流PLC滤波电容器。瓷套(或复合套)结构的直流PLC滤波电容器执行标准

见IEC60358-2。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11024.1—2010 标称电压1000V 以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则

(IEC60871-1:2005,MOD)

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2010,

MOD)

GB/T20993—2012 高压直流输电系统用直流滤波电容器及中性母线冲击电容器

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T11024.1—2010和GB/T20993—2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了方

便,下面重复列出了GB/T11024.1—2010和GB/T20993—2012中的某些术语和定义。

3.1.1
电容器元件(元件 ) capacitorelement(element)
由电介质和被它隔开的两个电极所构成的部件。
[GB/T11024.1—2010,定义3.1]

3.1.2
电容器电容器单元(单元) capacitorunit(unit)
由一个或多个电容器元件组装于同一外壳中并有引出端子的组装体。
[GB/T11024.1—2010,定义3.2]

3.1.3
串联段 seriessection
所有并联连接在一起的电容器单元。
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