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脉冲激光测距仪
测距参数的室内测试方法

1 范围

本标准规定了采用光纤模拟手段检测脉冲激光测距仪测距参数的室内测试方法。
本标准适用于脉冲激光测距仪测距参数的测定和验收。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 
脉冲激光测距仪 laserrangefinder
用脉冲激光作光源的光电测距仪。

2.2 
测距参数 rangingparameter
对激光测距仪最大测程、最小测程和测距精度等参数的统称。

2.3 
最大测程 maximumrange
脉冲激光测距仪在规定的环境和条件下,对规定的目标测距时能够测到的最远距离。

2.4 
最小测程 minimumrange
脉冲激光测距仪的测程指示范围。

2.5 
测距精度 rangingprecision
脉冲激光测距仪进行测距时能达到的最小分辨距离。

2.6 
光纤消光比测试 testingextinction-ratiobyfiber
采用光纤模拟标准距离靶标测试脉冲激光测距仪的消光比参数,以达到检测最大测程的目的。

3 一般测试要求

3.1 被测激光测距仪的光轴一致性应满足技术条件的要求。

3.2 被测激光测距仪预先装定的工作参数,在试验过程中不允许改变。

3.3 测试试验人员应熟悉被测激光测距仪的操作特性和激光安全防护规定。

4 测试方法

4.1 最大测程测试方法

4.1.1 测试原理

最大测程的测试原理如图1所示,检测装置通过望远接收系统接收到被测脉冲激光测距仪发射的

激光信号,经光纤耦合器将激光信号耦合进消光比测试光纤,再由准直发射系统对激光进行扩束准直,
最后经衰减器衰减后返回被测脉冲激光测距仪的接收系统。通过调整衰减器的衰减量,可以检测出表
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