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果蔬风冷预冷装备

1 范围

本标准规定了果蔬风冷预冷装备的术语和定义、型号、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验

规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
本标准适用于果品、蔬菜、食用菌等产品的风冷预冷设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2934 联运通用平托盘 主要尺寸及公差

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T21145 运输用制冷机组

GB/T21363 容积式制冷压缩冷凝机组

NY/T3104 仁果类水果(苹果和梨)采后预冷技术规范

QC/T449 保温车、冷藏车技术条件及试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
预冷 precooling
农产品采后迅速去除田间热,使其达到目标温度的过程。

3.2
冷库预冷 coldroomprecooling
利用冷库内风机推动冷空气在果蔬外包装箱之间循环流动,果蔬与箱内空气下换热的冷却方式。

3.3
压差预冷 forcedairprecooling
通过对两侧带有通风孔的外包装箱进行特殊码垛,利用压差风机在外包装箱的两侧造成压力差,使

冷空气强制从外包装箱内部通过,直接与箱内果蔬接触的强制对流换热冷却方式。

3.4
预冷箱 precoolingbox
预冷的保温隔热维护结构,移动式箱体采用保温运输集装箱,固定式箱体由保温板搭建组合而成。
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