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光透沉降粒度测定仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中及修理后的光透沉降粒度测定仪 (以下简称仪器)的

检定。

一 概  述

仪器用于测定单一组成、形貌接近圆球体的各种粉体材料的粒径分布。
仪器根据斯托克斯 (Stokes)沉降原理和比尔 (Beer)光透定律,利用颗粒在液体

分散介质中的重力沉降或离心沉降,以及光透比浊法对球形粉体粒径的重量 (体积)分

布进行测定。
仪器由电源、主机、计算系统等部分组成。

二 技 术 要 求

1 外观要求

1.1 新制造的仪器表面镀、涂层不得有明显的剥落和擦伤。

1.2 部件齐全,刻度和显示清楚,所有紧固件应安装牢固,各调节器应运转正常。

1.3 每台仪器应在明显位置标志仪器的名称、型号、制造厂名、制造日期及编号。

1.4 仪器应附有说明书和产品合格证书,或前次检定的检定证书,以及配套附件。

2 零点和满刻度漂移

开机半小时后,其漂移在30min内应小于1% (相对误差)。

3 重量中位径D50的测量准确度

标准物质3次取样的中位径测量平均值与标准值的相对误差不大于10%。

4 重量累积分布的测量精密度

仪器在同一条件下,对标准物质一次取样连续测量3次,其中 D16,D25,D50,

D75,D84 (定义见附录1)的变异系数 (相对标准偏差)不大于8%。

5 安全性能 (使用中的仪器免检)

5.1 仪器绝缘电阻应不小于20MΩ。

5.2 仪器的电源相、中线与机壳间能承受1500V、50Hz的正弦交流电压,判断电流

5mA历时1min试验无击穿及飞弧现象。

三 检 定 条 件

6 环境条件

6.1 环境温度15~30℃ (检定时在1h内室温变化不应超过±2℃)。
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