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前  言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准采用翻译法等同采用IEC62425:2007《轨道交通 通信、信号和处理系统 信号传输用和安

全性相关的电子系统》。
与本标准中规范性引用文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T16935.1—2008 低 压 系 统 内 设 备 的 绝 缘 配 合 第1部 分:原 理、要 求 和 试 验

(IEC60664-1:2007,IDT);
———GB/T16935.3—2005 低压系统内设备的绝缘配合 第3部分:利用涂层、罐封和模压进行

防污保护(IEC60664-3:2003,IDT);
———GB/T16935.5—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第5部分:不超过2mm的电气间隙和

爬电距离的确定方法(IEC60664-5:2007,IDT);
———GB/T20438.1—2006 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第1部分:一般

要求 (IEC61508-1:1998,IDT);
———GB/T21562—2008 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例(IEC62278:

2002,IDT);
———GB/T24338.1—2009 轨道交通 电磁兼容 第1部分:总则(IEC62236-1:2003,IDT);
———GB/T24338.3—2009 轨 道 交 通  电 磁 兼 容  第 3-1 部 分:机 车 车 辆 列 车 和 整 车

(IEC62236-3-1:2003,IDT);
———GB/T24338.4—2009 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备(IEC62236-3-2:

2003,MOD);
———GB/T24338.5—2009 轨道交通 电磁兼容 第4部分:信号和通信设备的发射与抗扰度

(IEC62236-4:2003,IDT);
———GB/T24338.6—2009 轨道交通 电磁兼容 第5部分:地面供电装置和设备的发射与抗扰

度(IEC62236-5:2003,IDT);
———GB/T24339.1—2009 轨道交通 通信、信号和处理系统 第1部分:封闭式传输系统中的

安全相关通信(IEC62280-1:2002,IDT);
———GB/T24339.2—2009 轨道交通 通信、信号和处理系统 第2部分:开放式传输系统中的

安全相关通信(IEC62280-2:2002,IDT);
———GB/T25119—2010 轨道交通 机车车辆电子装置(IEC60571:2006,MOD);
———GB/T28808—2012 轨道交通 通信、信号和处理系统 控制和防护系统软件(IEC62279:

2002,IDT)。
本标准做了下列编辑性修改:
———第2章规范性引用文件删除了IEC62236-4,因为之前已有IEC62236(所有部分)列项,包含

了IEC62236-4;
———第2章规范性引用文件中,EN50124、EN50125、EN50155已按IECTC9和 CENELEC

TC9X合作战略转化为IEC60571,全文用IEC60571替换 EN50155、IEC62497-1代替

EN50124-1、IEC62498-1代替EN50125-1、IEC62498-3代替EN50125-3;
———5.1下增加下一级编号,以符合中文编排习惯;
———附录E中引用表E.1~表E.10语句删除了表编号后的表标题,简化阅读。
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本标准由中华人民共和国铁道部提出。
本标准由全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会(SAC/TC278)归口。
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引  言

安全相关电子信号系统包括硬件和软件两方面。为安装完整的安全相关系统,在系统整个生命周

期中,这两个方面都应加以考虑。在本标准中定义了安全相关硬件和整个系统的需求,其他需求在相关

的IEC标准中定义。
相互认可是面向通用的而不是面向特定应用的审批。
由于本标准涉及安全相关系统验收的相关证据,这些证据包括:在验收阶段之前所应完成的生命周

期活动;在验收阶段之后还需要执行的附加的有计划的活动。因此需要证明在整个生命周期中安全性

是得到满足的。
本标准关注的是提交何种证据。除确认为适合之外,本标准不规定由谁来执行必要的工作,因为在

不同的环境下情况不一样。
对于包含可编程电子设备的安全相关系统,软件的附加条件都定义在IEC62279中。
对于安全相关数据通信的附加需求定义在IEC62280中。
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轨道交通 通信、信号和处理系统
信号用安全相关电子系统

1 范围

本标准适用于轨道交通信号应用中的安全相关电子系统(包括子系统和设备)。
本标准涉及的范围以及其他IEC国际标准的关系如图1所示。
本标准适用于所有安全相关轨道交通信号系统/子系统/设备。但在IEC62278和本标准中定义的

危害分析和风险评估过程对于所有的轨道交通信号系统/子系统/设备来说是必要的,以便确定安全需

求。如果分析表明无安全需求存在(也就是非安全相关的情况),并且倘若此结论不受后续变化影响的

话,那么可终止本安全标准的应用。
本标准既适用于整体信号系统的规范、设计、建造、安装、验收、运行、维护和修改/扩展阶段,也适用

于整体信号系统中的单个子系统和设备。附录C包括与电子硬件元器件相关的规程。
本标准适用于通用的(包括与应用类型无关的和专门应用类别的)子系统和设备,也适用于特定应

用中的系统/子系统/设备。
本标准不适用于既有系统/子系统/设备(即在本标准创建之前它们已被接受)。但只要合理并符合

实际,对既有系统、子系统和设备的变更与扩展推荐采用本标准。
本标准主要适用于为轨道交通信号应用专门设计和制造的系统/子系统/设备。只要合理并符合实

际,它也宜适用于那些作为安全相关信号系统部件的通用或工业设备(比如电源、调制解调器等)。至

少,应提供证据证明:
———不依靠此设备来实现安全;
———可依靠此设备来实现安全相关功能。
本标准适用于轨道交通信号系统的功能安全,它不涉及职业健康和个人安全问题,这方面问题由其

他标准讨论。

图1 轨道交通主要标准的应用范围
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