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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2010年6月10日批准,并自

2010年12月10日起施行。
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治疗水平电离室剂量计检定规程

1 范围

本规程适用于治疗水平电离室剂量计的首次检定、后续检定和使用中检验。检定范

围 HVL为0.027mmAl至3.00mmCu的中低能X射线和60Co或137Csγ射线在辐射场

中进行。

2 引用文献

[1]IEC60731 Dosimeterswithionizationchambersasusedinradiotherapy治疗水

平电离室剂量计 (1997年)
[2]JJF1001—1998 通用计量术语及定义

[3]JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

[4]JJF1035—2006 电离辐射计量术语及定义

[5]GB/T17857—1999 医用放射学术语 (放射治疗、核医学和辐射剂量学设备)
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 电离室 ionizationchamber
由一个空腔构成的电离探测器,空腔内有适当空气,有电场用来收集电荷以及伴随

电离辐射在探测器灵敏体积中产生的离子或电子,其电场不会引起气体倍增现象。
3.1.2 治疗水平电离室剂量计 radiotherapydosimeter

测量放射治疗中光子和电子辐射的空气比释动能 (率)、吸收剂量 (率)使用电离

室的测量设备,由下述部件组成:电离室组件、测量设备、稳定性检验装置 (选择件)。
3.1.3 半值层 half-valuelayer

置于某种辐射束通过的路径上,能使指定的辐射量 (例如空气比释动能)的值减小

一半所需的给定材料的厚度。
3.1.4 (测量装置)零点漂移 (measuringassembly)zerodrift

测量装置在 “测量”状态下,但不存在信号时,零点附近的连续变化。
3.1.5 (电离室)参考点 referencepoint(ofachamber)

电离室中的一点,在校准电离室时,使其符合规定的约定真值之上的点。
3.1.6 校准因子 calibrationfactor

约定真值除以指示值的商,响应是校准因子的倒数。
3.1.7 标准剂量计 standarddosimeter

经基准装置检定合格,并用于检定工作剂量计的剂量计。
3.1.8 工作剂量计 routinedosimeter

使用标准剂量计检定合格的,用于日常剂量测量的剂量计。
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