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针织印染面料单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了针织印染面料单位产品能源消耗限额、针织印染企业综合能耗的技术要求、综合能耗

的计算、标准品产量的计算方法等。
本标准适用于针织印染企业(不包括丝绸、毛麻等产品)能源消耗量的计算,也适用于同行业内部能

源消耗量的相互比对。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T12723—2013 单位产品能源消耗限额编制通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
产品单位产量可比综合能耗 comparablecomprehensiveenergyconsumptionforunitoutputofproduct
为在同行业中实现相同最终产品能耗可比,对影响产品能耗的各种因素加以修正所计算出来的产

品单位产量综合能耗。
[GB/T2589—2008,定义3.8]

3.2
单位产品能源消耗限定值 limitvalueofenergyconsumptionperunitthroughput
现有企业(装置)生产单位合格品(或加工、处理单位原料)所允许消耗的能源量。
[GB/T12723—2013,定义3.1]

3.3
单位产品能源消耗准入值 accessvalueofenergyconsumptionperunitthroughput
新建及改扩建企业(装置)生产单位合格品(或加工、处理单位原料)所允许消耗的能源量。
[GB/T12723—2013,定义3.2]

3.4
单位产品能源消耗先进值 advancedvalueofenergyconsumptionperunitthroughput
企业(装置)生产单位合格品(或加工、处理单位原料)能源效率达到领先水平所消耗的能源量。
[GB/T12723—2013,定义3.3]

3.5
单位产品能源消耗限额 allowanceofenergyconsumptionperunitthroughput
企业(装置)生产单位合格品(或加工、处理单位原料)所允许的能源消耗量。包括:单位产品能源消
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