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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T18046—2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》,与GB/T18046—2008

相比,主要变化如下:
———标准名称中增加了“砂浆”;
———技术要求中,增加了矿渣粉的“初凝时间比、不溶物”两项指标(见第5章);
———技术要求中,S95矿渣粉的7d活性指数由“不小于75%”改为“不小于70%”;矿渣粉的烧失量

由“不大于3.0%”改为“不大于1.0%”(见第5章,2008年版的第5章);
———氯离子试验方法由“按JC/T420进行”改为“按GB/T176进行”(见6.5,2008年版的6.3);
———出厂检验中增加了“初凝时间比、烧失量和不溶物”检验项目(见7.3,2008年版的7.2.2);
———对比水泥增加了“3d抗压强度”技术要求,比表面积由“300m2/kg~400m2/kg”改为

“350m2/kg~400m2/kg”(见A.2.1,2008年版的A.3.1)。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。
本标准主要起草单位:中国建筑材料科学研究总院、上海宝田新型建材有限公司、嘉华建材(香港)

有限公司、中冶节能环保有限责任公司、厦门艾思欧标准砂有限公司。
本标准参加起草单位:江苏沙钢集团有限公司、广东韶钢嘉羊新型材料有限公司、唐山曹妃甸盾石

新型建材有限公司、广西鱼峰水泥股份有限公司、泰州中海建材有限公司、北京金隅水泥节能科技有限

公司、新加坡昂国企业有限公司、唐山唐龙新型建材有限公司、鞍山钢铁集团公司矿渣开发公司、武汉武

新新型建材股份有限公司、安徽马钢嘉华新型建材有限公司、济南鲁新新型建材股份有限公司、深圳广

田集团股份有限公司、福建源鑫环保科技有限公司、上海市建筑科学研究院、浙江萧山建宏商品混凝土

有限责任公司、成都建工成新混凝土工程有限公司、深圳港创建材股份有限公司、金泰成环境资源股份

有限公司、株洲宏信科技发展有限公司、重庆建工第八建设有限责任公司、广东省建筑科学研究院集团

股份有限公司、河北建设集团有限公司、中建西部建设股份有限公司、北京城建建材工业有限公司、中核

建材有限公司、福州泰宇混凝土有限公司、厦门智欣建材集团有限公司、厦门御坤市政园林工程有限公

司、上海建科检验有限公司、山东铁正工程试验检测中心有限公司、湖北中精衡建筑检测技术有限责任

公司、福建省建筑科学研究院、深圳市安托山混凝土有限公司、北京城建混凝土有限公司、中交上海三航

科学研究院有限公司、贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司、上海建工集团股份有限公司、宁波环

球建材有限公司、江西宏福建材有限公司、北京市建设工程质量第二检测所。
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本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T18046—2000、GB/T18046—2008。
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用于水泥、砂浆和混凝土中的
粒化高炉矿渣粉

1 范围

本标准规定了粒化高炉矿渣粉(以下简称矿渣粉)的定义、组分与材料、技术要求、试验方法、检验规

则、出厂、交货与验收、包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于作水泥混合材、砂浆和混凝土掺合料的粒化高炉矿渣粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T203 用于水泥中粒化高炉矿渣

GB/T208 水泥密度测定方法

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T5483 天然石膏

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T9774 水泥包装袋

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T26748 水泥助磨剂

GSB08-1337 中国ISO标准砂

GSB08-3387 粒化高炉矿渣粉细度和比表面积标准样品

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
粒化高炉矿渣粉 groundgranulatedblastfurnaceslagpowder
以粒化高炉矿渣为主要原料,可掺加少量天然石膏,磨制成一定细度的粉体。

4 组分与材料

4.1 矿渣

符合GB/T203规定的粒化高炉矿渣。
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