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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电力企业联合会提出。
本文件由全国电网运行与控制标准化技术委员会(SAC/TC446)归口。
本文件起草单位:国家电网有限公司国家电力调度控制中心、中国电力科学研究院有限公司、中国

南方电网电力调度控制中心、南方电网科学研究院有限责任公司、国家电网公司华中分部、国家电网有

限公司华东分部、国网辽宁省电力有限公司、国网陕西省电力公司、许继电气股份有限公司、南京南瑞继

保电气有限公司。
本文件主要起草人:宋新立、贺静波、刘涛、吴国旸、张怡、梅勇、苏寅生、彭忠、柏传军、潘晓杰、

李建华、訾鹏、李明、戴汉扬、付鲁川、杨飞、丁平、王毅、顾卓远、王俊生、李泰、孙华东、郭强、安宁、李芳、
苏志达、王铁柱、邓俊、曹森、卢东斌、肖龙、赵敏、黄志光、何飞、王茂海、罗亚洲、张三洪、边宏宇、霍承祥、
武朝强、王官宏、于大海、李照庭、韩志勇、肖静、陶向红、张星、王峰、朱艺颖、王薇薇、林少伯、张晓丽、
穆清、王虹富、常松、李文锋、陶向宇、李跃婷、刘琳、郑伟杰、谢国平、徐得超、王祥旭。
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高压直流输电系统机电暂态
仿真建模技术导则

1 范围

本文件规定了电力系统机电暂态仿真分析计算用高压直流输电系统模型(简称“高压直流输电系统

机电暂态模型”)的建立方法,包括资料和数据准备、模型建立和参数校核。
本文件适用于采用电网换相换流器为核心的±400kV及以上电压等级、每站一个极由单个或两个

12脉动换流器串联结构的直流输电系统建模,其他电压等级和不同主回路结构的直流输电系统可参照

执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T13498 高压直流输电术语

GB/T25843 ±800kV特高压直流输电控制与保护设备技术要求

GB/T50789 ±800kV直流换流站设计规范

DL/T277 高压直流输电系统控制保护整定技术规程

3 术语和定义

GB/T13498界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高压直流输电系统机电暂态模型 electromechanicaltransientmodelofHVDCtransmissionsystem
基于交流系统基波序相量,模拟在交流系统对称和无畸变条件下高压直流输电系统自身动态特性

及其与交流系统之间相互作用特性的模型。

3.2
限幅型控制系统模型 controlmodelbasedonlimiting
采用直流电压和关断角控制器的输出量作为直流电流控制器输出量限幅的直流输电控制系统

模型。

3.3
选择型控制系统模型 controlmodelbasedonselecting
通过比较直流电流、直流电压及关断角三种控制对象偏差量,选择被控对象的直流输电控制系统

模型。

4 总则

4.1 建立高压直流输电系统机电暂态模型。
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