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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０７７９《电力防护用橡胶材料》预计分为如下几个部分：

———第１部分：通则；

———第２部分：电缆附件用橡胶材料；

———第３部分：绝缘子用橡胶材料。

本部分为ＧＢ／Ｔ２０７７９的第２部分。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ７）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：通用电气（中国）有限公司、上海三原电缆附件有限公司、上海回天化工新材

料有限公司。

本部分主要起草人：刘旌平、陈佶民、林卫宇、沈卫东、陈辉。

本部分为首次发布。
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电力防护用橡胶材料

第２部分：电缆附件用橡胶材料

１　范围

ＧＢ／Ｔ２０７７９的本部分规定了用于电缆附件中绝缘和半导电组件的以硅橡胶或（三元）乙丙橡胶为

基础的混合物的技术要求。

本部分适用于电力设备中承受工作电场以及电气安全防护的绝缘和半导电橡胶制品或组件用橡胶

制品，但不包括电线电缆绝缘和半导电层用橡胶材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０７７９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２０７７９．１—２００６　电力防护用橡胶材料　第１部分：通则

３　分类代号

冷收缩式电缆附件用橡胶材料　　　　　　Ｌ

预制式电缆附件用橡胶材料　　　　　　　Ｙ

４　性能

４．１　试样制备

预制式电缆附件用橡胶试样采用一段硫化，冷收缩式电缆附件用硅橡胶试样采用两段硫化。硫化

温度和时间采用制造方推荐参数。

４．２　要求

电缆附件用橡胶材料的性能应符合表１中的规定。

表１　电缆附件用橡胶材料技术要求

序号 试验项目 单位
技术要求

ＦＪ１Ｌ ＦＢ１Ｌ ＦＪ１Ｙ ＦＢ１Ｙ ＦＪ２Ｙ ＦＢ２Ｙ

１

原始拉伸性能

拉伸强度

拉断伸长率

Ｎ／ｍｍ２

％

≥５．０

≥４２０

≥５．０

≥４２０

≥４．０

≥３００

≥４．０

≥３００

≥５．０

≥３００

≥１０．０

≥３００

２ 撕裂强度 Ｎ／ｍｍ ≥１７ ≥６ ≥６ ≥６ ≥１０ ≥１０

３

热空气老化（１３５℃×１６８ｈ）后拉伸性能

拉伸强度变化率

拉断伸长率变化率

％

％
— — — —

－３０～＋３０

－３０～＋３０

－３０～＋３０

－３０～＋３０

４

１００８ｈ人工气候（氙灯）老化后拉伸性能

拉伸强度变化率

拉断伸长率变化率

％

％
— — — —

－３０～＋３０

－３０～＋３０

－３０～＋３０

－３０～＋３０

１

犌犅／犜２０７７９．２—２００７




