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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会丝绸分会归口。

本标准起草单位：达利丝绸（浙江）有限公司、浙江丝绸科技有限公司（浙江丝绸科学研究院）、杭州

市质量技术监督检测院、杭州金富春丝绸化纤有限公司。

本标准主要起草人：林平、周颖、顾红烽、俞丹、陈敬星、盛建祥。

本标准首次发布。
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引　　言

　　装饰用纺织品是我国纺织行业的重要产品之一，而蚕丝装饰织物又是装饰织物中的高档产品。近

年来，蚕丝装饰织物凭借其华丽、舒适、环保等特性被国内外的消费者所接受和喜爱，需求量不断扩大，

并已迅速占领了国内外市场，使人们有了改善生活品质的更多选择，满足了人们追求高品质生活的

需求。

为了规范市场，同时也为生产企业提供指导生产的依据，针对蚕丝装饰织物的特性，国家发展和改

革委员会以发改办工业［２００５］７３９号下达了制定蚕丝装饰织物行业标准的任务。

起草小组根据蚕丝装饰织物的用途和其特性，并参考相关标准和国内外用户的要求，确定了蚕丝装

饰织物行业标准的适用范围、质量考核项目、指标值和试验方法等。
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蚕 丝 装 饰 织 物

１　范围

本标准规定了蚕丝装饰织物的分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定家具覆盖类、寝具用品类、悬挂类的纯蚕丝及交织（蚕丝含量在３０％及以上）的

蚕丝装饰机织物的品质。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５Ａ０２：１９９３）

ＧＢ４８４１．１—２００６　染料染色标准深度色卡１／１

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１５５５１　桑蚕丝织物

ＧＢ／Ｔ１５５５２　丝织物试验方法和检验规则

ＧＢ／Ｔ１７５９１　阻燃织物

ＧＢ１８４０１　国家纺织产品基本安全技术规范

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

３　产品分类

蚕丝装饰织物按用途分为以下３类：

———家具覆盖类：包覆在沙发和软椅上的织物、覆盖在家具上表面的织物；

———寝具用品类：床上用品用织物；

———悬挂类：悬挂制品用织物。

４　要求

４．１　蚕丝装饰织物的要求，根据其产品分类，分别考核。主要考核项目有质量偏差率、密度偏差率、纤

维含量偏差、纰裂程度、断裂强力、撕破强力、耐磨性、起毛起球、水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率、色牢

度等内在质量和色差（与标样对比）、幅宽偏差率、外观疵点等外观质量。

４．２　蚕丝装饰织物的评等以匹为单位。内在质量按批评等，外观质量按匹评等。

４．３　蚕丝装饰织物的品质按内在质量、外观质量中的最低等级项目评定。其等级分为优等品、一等品、

合格品，低于合格品的为等外品。

４．４　蚕丝装饰织物应符合ＧＢ１８４０１的有关要求。

４．５　各类蚕丝装饰织物的内在质量分等规定。

４．５．１　覆盖类蚕丝装饰织物内在质量分等规定见表１。
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