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涤纶(锦纶)/氨纶包覆丝线

1 范围

本标准规定了涤纶(锦纶)/氨纶包覆丝线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装。
本标准适用于以涤纶或锦纶和氨纶长丝为原料,通过加工组合而成的合捻丝线或空气包覆丝线。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分:直接计数法

GB/T6502 化学纤维 长丝取样方法

GB/T8693 纺织品 纱线的标示

GB/T14343 化学纤维 长丝线密度试验方法

GB/T14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T50001—2005 合成纤维长丝网络度试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
涤纶(锦纶)/氨纶合捻丝线 polyester(polyamide)/spandexcoretwistedyarn
以一定牵伸倍数被牵伸的单根氨纶长丝与单根或多根涤纶(锦纶)长丝或涤纶短纤纱合并加捻而成

的丝线。

3.2
涤纶(锦纶)/氨纶空气包覆丝线 polyester(polyamide)/spandexaircoveredyarn
以一定牵伸倍数被牵伸的单根氨纶长丝与单根或多根涤纶(锦纶)长丝经过一定规格喷嘴,在压缩

空气的作用下形成的单丝相互缠绕而呈现固结点的丝线。

4 产品分类、标记

4.1 产品分类

根据不同加工方式,涤纶(锦纶)/氨纶包覆丝线可分为涤纶(锦纶)/氨纶合捻丝线和涤纶(锦纶)/氨

纶空气包覆丝线。

4.2 产品标记

4.2.1 线密度:以特克斯为单位,符号tex。
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