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海洋动物标准物质研制及保存

技术规范

1 范围

本标准规定了海洋动物标准物质研制及保存的方法和技术要求。
本标准适用于海洋中贝壳类、甲壳类(虾类)、鱼类的无机成分分析标准物质的研制和保存,其他成

分分析标准物质可参考本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适应于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JJF1005—2005 标准物质常用术语和定义

JJF1006—1994 一级标准物质技术规范

JJF1135—2005 化学分析测量不确定度评定

3 术语和定义

JJF1005—2005确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
海洋指标动物 marineindexanimal
能反映海洋生态环境的海洋动物种类。如:对某种污染物有很强的忍受能力的种类或对某种污染

物敏感的种类。

3.2
脱脂 degreasing
从海洋动物(主要指鱼)的肌肉中去除脂肪。
注:对高脂肪的鱼类(例如网箱养殖的大黄鱼),在制备标准物质时应进行脱脂处理。

3.3
真空冷冻干燥 vacuumfreeze-drying
一种将物体首先进行冻结以固定其生物特性及结构,然后在真空条件下进行干燥(即将物体中的固

体水分直接升华为气态),从而达到脱水目的的技术。
注1:真空冷冻干燥又称升华干燥、冻干、真空冻干。

注2:真空冷冻干燥过程包含三个基本操作:冷冻、升华(初次干燥)和去吸附(二次干燥),物体可以几乎不发生结构

上或生物特性方面的变化,且具有高度的脱水性(可排出95%~99%以上的水分),故有利于长期保存。物体

干燥过程是在真空条件下进行的,故不易氧化。

3.4
[核]辐照灭菌 irradiationsterilization
通过给定比授[予]能的钴-60γ射线辐照,杀灭物体内细菌的“冷消毒”方法。
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