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海水中铁细菌的测定 MPN法

1 范围

本标准规定了海水中铁细菌的 MPN测定方法。
本标准适用于海水及海水利用浓海水中铁细菌的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T16310.1—1996 船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物急性毒性试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
铁细菌 ironbacteria
一类能将溶于水中的棕色亚铁离子转变为不溶于水的褐色或黑色三氧化二铁水合物的细菌。

3.2 
MPN法 MPN(mostprobablenumber)method
应用多管发酵技术,采用概率理论估算细菌浓度的方法。

3.3 
陈海水 agedseawater
取自未污染海域,装入玻璃瓶后储放在暗处15d以上的海水。

4 方法原理

本方法采用多管发酵技术,在(29±1)℃培养14d,如果试管中棕色消失而且形成褐色或黑色沉

淀,表明阳性反应,采用 MPN法对被测试样中的铁细菌进行计数。

5 试剂与材料

本试验方法中,除特殊规定外,应使用分析纯试剂和符合GB/T6682中三级水规格的水。
试验所需试剂与材料如下:

a) 硫酸镁;

b) 硫酸铵;

c) 磷酸氢二钾;

d) 无水氯化钙;
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