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前  言

  本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国低速汽车标准化技术委员会(SAC/TC234)归口。
本标准负责起草单位:杭州杭挂机电有限公司、资阳市南骏汽车有限责任公司。
本标准参加起草单位:国家农机具质量监督检验中心、山东时风(集团)有限责任公司、成都王牌汽

车集团股份有限公司、山东五征集团有限公司、四川银河汽车集团有限责任公司、河南奔马股份有限

公司。
本标准主要起草人:陈永兴、丁吉康、王亚飞、陈戈、林连华、翁里、王侠民、钟国刚、唐喜林。
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低速货车 通用技术条件

1 范围

本标准规定了低速货车整车的技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输和贮存等。
本标准适用于低速货车。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

(GB/T2828.1—2003,ISO2859-1:1999,IDT)

GB18320—2008 三轮汽车和低速货车 安全技术要求

GB18321 农用运输车 噪声限值

GB18322 农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法

GB/T19119 农用运输车 照明与信号装置的安装规定

GB/T19124 农用运输车 前照灯

GB19756 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)

GB19757 三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)

GB21378 低速货车 燃料消耗量限值及测量方法

GB/T23916 低速货车 操纵机构的位置、最大操纵力和操纵方法

GB/T23917 低速货车 试验方法

GB24938 低速货车自卸系统 安全技术要求

JB/T6712 拖拉机外观质量要求

JB/T7736 四轮农用运输车可靠性考核

JB/T9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

3 技术要求

3.1 一般要求

3.1.1 低速货车应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

3.1.2 低速货车的零、部件及配附件应符合有关标准的规定,并须经检验合格后方可装配。

3.1.3 低速货车用紧固件连接的各零件、部件应按要求连接可靠,不得有松动现象。重要部位紧固件

的拧紧力矩应符合产品图样或使用说明书的规定。

3.1.4 低速货车的涂漆、锻件、焊接件、金属镀层等外观质量应符合JB/T6712的规定。

3.1.5 低速货车的最小离地间隙应不小于160mm。

3.1.6 低速货车不得漏油、漏水、漏气。

3.1.7 各主要操纵机构的位置、最大操纵力和操纵方法应符合GB/T23916的规定,踏板行程的调整

应符合使用说明书的规定。所有自动回位的操纵手柄、踏板,在操纵力去除后,应能自动复位。

3.1.8 驾驶室的前排座位核定,驾驶室内部宽度(系指驾驶室门窗下缘,并在车门后支柱内侧量取)等
于或大于1200mm核定2人,等于或大于1650mm核定3人(含驾驶员座位)。
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