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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１２６６６《单根绝缘电线电缆燃烧试验方法》分为三个部分：

———第１部分：垂直燃烧试验；

———第２部分：水平燃烧试验；

———第３部分：倾斜燃烧试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ１２６６６的第３部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１２６６６．４—１９９０《电线电缆燃烧试验方法　第４部分：单根电线电缆倾斜燃烧试

验方法》，并将ＧＢ／Ｔ１２６６６．１—１９９０《电线电缆燃烧试验方法　第１部分：总则》中的部分内容纳入本

部分。

本部分与ＧＢ／Ｔ１２６６６．１—１９９０和ＧＢ／Ｔ１２６６６．４—１９９０相比主要变化如下：

———引燃源修改为“采用ＧＢ／Ｚ５１６９．１５—２００１规定的喷灯”（ＧＢ／Ｔ１２６６６．１—１９９０的表２，本版的

５．１）；

———试样长度修改为“约３００ｍｍ”（ＧＢ／Ｔ１２６６６．４—１９９０的第３章，本版的第３章）；

———供火的火焰修改为“火焰总高度为（１３０±１０）ｍｍ，蓝色内锥高（３５±２）ｍｍ”（ＧＢ／Ｔ１２６６６．１—

１９９０的表２，本版的第６章）；

———结果判断修改为“喷灯火焰从试样上移去６０ｓ内，试样上的余焰熄灭”为通过本试验的最低条

件（ＧＢ／Ｔ１２６６６．４—１９９０的第５章，本版的第７章）。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：扬州曙光电缆有限公司、上海亚龙工业集团有限公司、宝胜科技创新股份有

限公司、天津金山电线电缆股份有限公司、安徽华菱电缆集团有限公司、上海南洋电材有限公司。

本部分主要起草人：郭汉洋、梁国华、鲁邦秀、唐崇健、郑国俊、胡光政、曲巍。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２６６６．１—１９９０、ＧＢ／Ｔ１２６６６．４—１９９０。
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单根电线电缆燃烧试验方法

第３部分：倾斜燃烧试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ１２６６６的本部分适用于检验单根电线电缆在倾斜状态下用规定火焰直接燃烧时的阻燃

性能。

ＧＢ／Ｔ１２６６６的本部分规定了单根电线电缆倾斜燃烧试验设备及方法，并给出了推荐的性能要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１２６６６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｚ５１６９．１５—２００１　电工电子产品着火危险试验　试验方法　５００Ｗ 标称试验火焰和导则

（ＩＥＣ／ＴＲ２６０６９５２４／２：１９９４，ＩＤＴ）

３　试样

从成品电线电缆或软线上截取试样一根，长约３００ｍｍ。

４　试样处理

试验前，试样、设备和周围空气应在（２３．０±５．０）℃温度下达到热平衡，整个试验期间周围空气温

度应稳定在（２３．０±５．０）℃。

５　试验设备

５．１　引燃源

引燃源应为符合ＧＢ／Ｚ５１６９．１５—２００１中４．２．１规定的实验室喷灯，并按ＧＢ／Ｚ５１６９．１５—２００１中

４．４提供的认可方法对喷灯进行校准。

仲裁试验时，试验用燃气应为技术级甲烷（纯度至少达到９８．０％），标称热值３７．３ＭＪ／ｍ３。允许使

用其他等级的甲烷、天然气、煤气或丙烷，无论何种情况，燃气应能提供可校准的火焰。

喷灯火焰应至少每两周进行一次校准。如使用的不是仲裁试验用技术级甲烷，每天试验前应对喷

灯火焰进行校准。罐装天然气换罐或任何燃气设备改变时，应对喷灯火焰进行校准。

５．２　金属罩

金属罩宽约３１０ｍｍ，深约３６０ｍｍ，高约６１０ｍｍ，其正面和顶部敞开。罩内应有保持试样中轴线

与水平面成６０°角的夹具。

５．３　秒表

精度为０．１ｓ的秒表。

６　试验步骤

把试样固定在金属罩内的中间，使试样的中轴线与水平面成６０°倾角。
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