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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是对ＧＡ３２１—２００１《警帽　大檐凉帽》标准的修订。

本标准与ＧＡ３２１—２００１《警帽　大檐凉帽》标准相比主要有以下变化：

ａ）　前瓦衬托、塑料帽墙、帽檐三个部分共六个部件，在结构和连接方式上进行了改进，用插接方式

联为一体代替原标准中的缝制组合。

ｂ）　帽口内围尺寸由六个规格改为八个规格。

ｃ）　帽口内围可调节±０．５ｃｍ。

ｄ）　在工艺表中取消了帽架缝制组合。

ｅ）　原标准中第三项和第四项按新标准的编写格式合并为第三项“要求”，原标准中第五项“检验及

检验规则”改为第四项，原标准中第六项“标志、包装、运输及贮存”改为第五项。

ｆ）　修订了检验分类和批量判定的有关要求。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部警服材料供应中心、新兴职业装备生产技术研究所、江苏卡思迪莱服饰有

限公司。

本标准主要起草人：张福明、吴同林、王玉清。
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警帽　大檐凉帽

１　范围

本标准规定了９９式警帽—大檐凉帽的要求、检验及检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于９９式警帽—大檐凉帽的生产、检验、验收及订购。

２　规范性引用文件

下列文件中的有关条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所

有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０—１９９５　评定变色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６８３６—１９９７　涤纶缝纫线（ｎｅｑＪＩＳＬ２５１１：１９８０）

ＧＡ２５１—２０００　警服标志

ＧＡ２５２—２０００　警服包装

ＧＡ２７１—２００１　警用服饰　帽钉

ＧＡ３４１—２００１　警服材料　帽顶圈

ＧＡ３４６—２００１　警服材料　帽墙带

ＧＡ３５１—２００１　警服材料　帽饰带

ＧＡ３６０—２００５　警服材料　精梳毛涤混纺织品

ＧＡ５７２—２００５　警服材料　抗静电仿毛华达呢

ＧＡ５７４—２００５　警服材料　中空组合式大檐帽架

ＪＳＢ４１—１９９３　铝气眼

３　要求

３．１　款式

大檐凉帽的款式见图１。

图１
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