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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２６９７《电气设备热表面灼伤风险评估》分为３个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：灼伤阈值；

———第３部分：防护措施。

本部分是ＧＢ／Ｔ２２６９７的第１部分。

本部分的制定参照了ＣＥＮＥＬＥＣ导则２９：２００７《电气设备可接触热表面灼伤风险评估》。

本部分由全国电气安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５）提出并归口。

本部分主要起草单位：机械工业北京电工技术经济研究所、上海电动工具研究所、上海电器科学研

究所（集团）有限公司、施耐德电气（中国）投资有限公司。

本部分主要起草人：曾雁鸿、刘江、季慧玉、方晓燕、李邦协、包革、何才夫、张亮、张萍。

本部分为首次发布。
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电气设备热表面灼伤风险评估

第１部分：总则

１　范围

本部分提出了电气设备热表面灼伤风险评估的术语和定义、灼伤风险评估、灼伤阈值、保护措施和

文件等规定。

本部分针对交流额定电压１０００Ｖ及以下、直流额定电压１５００Ｖ及以下的各类电气设备，在可能

被人体接触的设备热表面产生的灼伤，提出了风险评估指导；同时提出了潜在灼伤风险的情况下，采取

保护措施的一般原则，以及灼伤阈值的选择。

本部分不适用以下类型的电气设备的表面：

———热功能表面；

———相邻表面；

———操纵手柄、控制旋钮（包括小键盘、键盘等）；

———不可能接触到的表面。

注：通常情况下，按照产品标准就可以预防灼伤的风险。如果产品标准未考虑在可预见的使用过程中可能接触到

产品的表面温度，或没有相关的产品标准，则制造商需要对其产品进行风险评估。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２６９７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６８４２　外壳对人和设备的防护　检验用试具（ＧＢ／Ｔ１６８４２—２００８，ＩＥＣ６１０３２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２２６９７．２—２００８　电气设备热表面灼伤风险评估　第２部分：灼伤阈值

ＧＢ／Ｔ２２６９７．３　电气设备热表面灼伤风险评估　第３部分：防护措施

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２２６９７的本部分。

３．１

表面温度　狊狌狉犳犪犮犲狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲

犜ｓ

环境温度为２５℃时（允许误差为：－５℃～０℃），测得的表面温度，单位为℃。

３．２

接触时间　犮狅狀狋犪犮狋狆犲狉犻狅犱

与表面接触的时间。

注１：接触时间用狋表示。

注２：在ＧＢ／Ｔ２２６９７．２—２００８图２～图６中，用持续接触时间犇来表示接触时间狋。

３．３

热惯量　狋犺犲狉犿犪犾犻狀犲狉狋犻犪

材料的密度、导热系数与单位热容量的乘积。
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