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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T9572—2001《橡胶和塑料软管及软管组合件 电阻的测定》,与GB/T9572—

2001相比,主要技术变化如下:
———规范性引用文件有更改(见第2章,2001年版第2章);
———增加了术语和定义(见第3章);
———增加了测定导电、抗静电和非导电软管的电阻的设备(见4.2.1.3、4.2.1.4);
———增加了测定导电、抗静电和非导电软管的电阻的特殊电极和接触片(见4.2.2.2);
———增加了图1(见4.2.2.2);
———增加了软管及软管组合件管壁电阻的测定(见4.9);
———增加了对现场试验以及在车间进行的例行试验和产品验收试验的规定(见4.2.2.1、4.4、4.5、

4.6.1、4.7.1.2);
———增加了图3、图4和图5(见4.9.3、7.5);
———增加了测定软管接头与金属导线连通的软管组合件电连续性的设备(见5.2);
———增加了与金属软管接头接触的软管组合件(导静电或释放静电)内衬层或软管组合件(导静电

或释放静电)外覆层电阻的测定(见第7章);
———修改了试验报告的内容(见第8章,2001年版的第6章);
———增加了附录A推荐的术语和导电性及电阻的范围(见附录A)。
本标准使用翻译法等同采用ISO8031:2009《橡胶和塑料软管及软管组合件 电阻和导电性的测定》。
本标准做了下列编辑性修改:
———ISO23529在规范性引用文件中引用,但在正文中没有提及。本标准在4.4中增加了“按

ISO23529”。 
本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T11210—1989 硫化橡胶抗静电和导电制品电阻的测定(ISO2878:1987,eqv);
———GB/T7528—2011 橡胶和塑料软管及软管组合件 术语(ISO8330:2007,IDT);
———GB/T2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(ISO23529:2004,IDT)。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会软管分技术委员会(SAC/TC35/SC1)归口。
本标准负责起草单位:江苏太平橡胶股份有限公司、沈阳橡胶研究设计院。
本标准主要起草人:王平、王兆龙、侯晓光、吴平、王姝。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T9572—1988、GB/T9572—2001。
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橡胶和塑料软管及软管组合件
电阻和导电性的测定

1 范围

本标准规定了用于测定橡胶和塑料软管、非增强软管及其组合件的电性能试验方法。
本标准适用于测定导电、抗静电和非导电的软管的电阻,以及其组合件管接头之间的电连续性和电

间断性。
注:本标准中描述的所有试验方法亦可适用于塑料软管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO2878 橡胶 抗静电和导电制品 电阻测定(Rubber—Antistaticandconductiveproducts—

Determinationofelectricalresistance)

ISO8330 橡 胶 和 塑 料 软 管 及 软 管 组 合 件  术 语 (Rubberandplasticshosesandhose
assemblies—Vocabulary)

ISO23529 橡胶 物理试验方法试样制备和调节的通用规程(Rubber—Generalproceduresfor
preparingandconditioningtestpiecesforphysicaltestmethods)

3 术语和定义

ISO8330界定的术语和定义适用于本文件。

4 导电、抗静电和非导电软管的电阻的测定

4.1 概述

橡胶软管可由具有导电内衬层或导电外覆层,或可全部由导电的胶料制成。本试验规定了这三种

型别软管的电阻和导电性的测定方法。

4.2 设备

应按照ISO2878的规定使用下列设备。

1) 结构说明见ISO8330及其附录。

4.2.1 试验仪器

4.2.1.1 为了测定导电、抗静电和非导电的软管的电阻1),宜优选能测定绝缘电阻的具有500V额定直

流开路电压的特定仪器,或采用已知可比结果的其他仪器进行试验。除非另有规定,仪器应具有足够精

密度以保证测量电阻误差在±10%之内。在试验过程中为了防止由于温度效应而产生的误差,在试样
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