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热压钕铁硼永磁材料

1 范围

本标准规定了热压钕铁硼永磁材料的分类与牌号、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮
存及质量证明书。

本标准适用于各向同性热压钕铁硼永磁材料、各向异性热压钕铁硼永磁材料,主要用于航空航天、
高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、现代武器装备和家用电器等领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件。仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1182 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3217 永磁(硬磁)材料 磁性试验方法

GB/T9637 电工术语 磁性材料与元件

GB/T15676 稀土术语

GB/T17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T31967.1 稀土永磁材料物理性能测试方法 第1部分:磁通温度特性的测定

GB/T31967.2 稀土永磁材料物理性能测试方法 第2部分:抗弯强度和断裂韧度的测定

3 术语和定义

GB/T9637与GB/T15676界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复

列出了GB/T9637与GB/T15676中的某些术语和定义。

3.1
钕铁硼(Nd-Fe-B)永磁材料 neodymiumironboronpermanentmagneticmaterials
以Nd2Fe14B相为主相的永磁材料,其中,Nd含量占稀土总量的质量百分比为最大。

3.2
热压稀土永磁体 hot-pressedrareearthpermanentmagnets
采用低温、短时热压工艺,稀土永磁合金磁粉经过热压或热压-热流变成型工艺制备的永磁体。制

备工艺及原料成分配比参见附录A。

3.3
主要磁性能 principalmagneticproperties
主要包括永磁材料的剩磁Br、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)HcJ、磁感应强度矫顽力 HcB、最大

磁能积(BH)max。

3.4
辅助磁性能 additionalmagneticproperties
主要包括永磁材料的相对回复磁导率μrec、剩磁温度系数α(Br)、磁极化强度矫顽力(内禀矫顽力)
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