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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１２７１４—１９９１《镅铍中子源》。与 ＧＢ／Ｔ１２７１４—１９９１相比，主要有以下变化：

———更改产品代号；

———对产品规格表进行适当调整；

———增加源包壳的泄漏检验规定；

———增加源的安全使用期限规定；

———增加放射源工作容器的要求。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国原子能科学研究院。

本标准起草人：温忠明。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ１２７１４—１９９１。

Ⅰ

犌犅／犜１２７１４—２００９



镅 铍 中 子 源

１　范围

本标准规定了镅铍中子源的产品代号、产品结构与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标识、检验

证书和使用说明书
!

包装运输和贮存等内容。

本标准适用于镅２４１与金属铍所制成的镅铍中子源，其他（α，ｎ）类同位素中子源可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４０７５—２００９　密封放射源　一般要求和分级

ＧＢ１１８０６　放射性物质安全运输规程

ＧＢ１５８４９　密封放射源的泄漏检验方法

ＧＢＺ１２５　含密封源仪表的防护标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

标称活度　犾犪犫犾犲犪犮狋犻狏犻狋狔

用户按常规申购时使用的中子源活度。

３．２

名义活度　狀狅犿犻狀犪犾犪犮狋犻狏犻狋狔

按生产投料核算出的中子源活度。

３．３

中子发射率　狀犲狌狋狉狅狀犲犿犻狊狊犻狅狀

从中子源本体中单位时间内产生的中子数目，单位为ｎ／ｓ。

３．４

安全使用期限　狊犪犳犲狋狔狑狅狉犽犻狀犵犾犻犳犲

在正常使用条件下不发生泄漏的最短使用时间。

３．５

源芯　狊狅狌狉犮犲狊犲犲犱

镅铍中子源的放射性物质为由氧化镅和金属铍组成的具有一定几何性状的物质。

４　产品代号

镅铍中子源代号由两部组成。

第一部分用 ＡＢ两个字母代表镅铍中子源。

第二部分用４位数码，第１位代表源几何尺寸规格，后３位代表中子发射率。

如代号 ＡＢ１２０６表示镅铍中子源的包壳为１型，中子发射率为２×１０６ｎ／ｓ。

１

犌犅／犜１２７１４—２００９




